PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO
ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E REDE DE INCENDIO

Objeto: Reforma e rede de incéndio da Escola
Municipal Prof® Joaquim Fernandes -
municipio de Aracatuba — SP

Local do Objeto a ser executado |Rua Judith Machareth, 405 — Bairro Jardim TV-
0S Servigos Aracatuba — SP

1) - OBJETIVO

Os itens aos quais se referem este memorial consistem em estabelecer a
especificagdes dos servigcos de reforma e adequacdo da rede de combate ao incéndio
da unidade Escolar do Municipio de Aracgatuba, conforme projeto executivo aprovado
pelo Corpo de Bombeiro do Estado de Séo Paulo.

2) — SERVICO PRELIMINARES E EQUIPAMENTOS

A éarea onde sera executada a obra e o local do canteiro da obra devera
ser feito uma limpeza para a instalacdo da obra.
Toda a obra serd deverd ser demarcada e isolada para se iniciar os

Servicos.

Todos os equipamentos destinados a execugao seréo inspecionados pela
fiscalizacdo e deverdo possuir condicdes de operacdo que possibilitem a execucéo
dos servicos conforme normas de aplicabilidades e quanto a seguranca de trabalho.
Inclusive 0s equipamentos utilizados como suporte, como andaimes, guinchos,
rompedores, furadeiras e etc.

3) - SERVICOS DE DEMOLICAO E ESCAVACAO
3.1 - DEMOLICAO DO PISO DE CONCRETO E ESCAVACAO.

A éarea onde serd executada a demolicdo e escavacdo devera estar
totalmente isolada e protegida para evitar a propagacdo de materiais solidos e

flutuantes (pd), e as areas escavadas que possuam passagens de pedestres deverdo
estar protegidas com piso metélico ou de madeira, para evitar quedas na vala
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escavada. As éareas isoladas deverdo estar demarcadas com fitas zebradas e nas
areas onde houver demolicdo com equipamentos elétricos ou pneumaticos devera
estar protegidos com barreiras para eventuais lancamentos de sélidos.

Os materiais retirado da demolicdo, assim como todos os materiais descartaveis,
deverdo ser manuseados adequadamente e serem colocados em containers
apropriados e com destino final devidamente cadastrado e aprovados pela fiscalizacédo
ambiental da Prefeitura Municipal de Aracatuba, ou por érgdo Estadual, Federal
competente.

3.2 - RETIRADA DAS PORTAS DE MADEIRAS.

Devera ser retirada com devida seguranca por estar sendo utilizadas,
deverdo ser retiradas quando néo tiver nenhum usuario.

Estas portas sO deverdo ser retiradas quando a nova porta estiver na
obra, para evitar que a abertura fique sem seguranca devida, isto €; a retirada e
colocacao da porta deverdo ser simultaneas.

3.3 - EXECUGAO DA CAIXA D’ AGUA

Toda a area onde sera reformada a caixa d’ agua devera estar isolada e
protegida contra acidentes, a caixa devera estar totalmente seca e a sua operacao de
reforma devera ser por profissionais devidamente cadastrados e os equipamentos de
segurancas instalados e em funcionamento, as documentagfes do profissional e do
equipamento envolvidos na operagdo deverd estar atualizada e dentro da validade
vigente.

3.4 - PINTURAS

Toda a area onde sera pintada devera estar isolada e protegida contra
acidentes, e a operacdo de pintura deverd ser por profissionais devidamente
cadastrados, com EPI's e os equipamentos de alturas, tipo andaimes ou escadas
deverdo estar totalmente segura e atestada pelo SESMAT, as documentacgdes do
profissional e do equipamento envolvidos na operagdo deverd estar atualizada e
dentro da validade vigente.

3.5 - COBERTURAS

Toda a area onde sera realizado os servicos da troca de cobertura
deverd estar isolada e protegida contra acidentes, e a operacdo da troca da cobertura
devera ser por profissionais devidamente cadastrados, com EPI's e os equipamentos
de alturas, tipo andaimes ou escadas deverao estar totalmente segura e atestada pelo
SESMAT, as documentacBes do profissional e do equipamento envolvidos nha
operacgdo devera estar atualizada e dentro da validade vigente.

4) — REDE DE COMBATE AO INCENDIO
A execucdo da rede de combate ao incéndio devera ser conforme as

normas técnica vigentes, observando também as normas de protecéo e seguranca do
trabalho.
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Normas Técnicas

DEC 56819-2011

IT 01/2011 — e Anexos

IT 02/2011 — Conceito Bésico contra seguranca contra Incéndio
IT 04/2011 — Simbologia

IT 06/2001 — Acesso a Viaturas

IT 07/2011 — Separagédo entre Edificacbes

IT 08/2011 — Resisténcia ao fogo dos Elementos
IT 10/2011 — CMAR

IT 11/2011 — Saida de Emergéncia

IT 14/2011 — Carga de Incéndio nas Edificagcbes
IT 16/2011 — Plano de Emergéncia

IT 17/2011 — Brigada de Incéndio

IT 18/2011 — lluminagcédo de Emergéncia

IT 19/2011 — Deteccéo e Alarme de Incéndio

IT 21/2011 — Extintores

IT 22/2011 — Hidrantes e Mangotinhos

IT 28/2011 — GLP

IT 41/2011 — Instalagbes Elétricas

Tubo de PVC devera ser conforme;
NBR 5647

NBR 12218

Conexao de PVC devera ser conforme;
NBR 10351

Tubo de aco devera ser conforme;

NBR 5580

NBR 5590

Conexdes de aco conforme ASTM A 234

Extintores
NBR 12 693

Simbologia
NBR 13 434

5) - SEGURANCA DO TRABALHO

Todos os funcionarios deverdao estar uniformizados e protegidos com
equipamentos de protecdo individual (EPI), conforme norma de Seguranca do
Trabalho.

Equipamentos elétricos estacionarios e mdveis, assim como toda
estrutura metdlica utilizada na execucado dos servicos deverdo estar protegidos contra
choques elétricos, com laudo de aterramento devidamente comprovados.

Deverao ser observadas as condicbes de trabalho em altura, quanto a
seguranca do trabalho.
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Todo o material a ser aplicado devera estar estocado em local abrigado e
seguro, devendo estar somente a quantidade do material a ser aplicado no local da
execucao diaria.

Os Equipamentos de transporte vertical e horizontal deverdo estar
sinalizados quanto a quedas de materiais e etc.

Na execucado onde havera servicos de solda elétrica e pintura, as areas
deverdo estar totalmente isoladas e protegidas.

Normas Técnicas

NBR 6494 — Seguranca nos Andaimes

NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgédo
1813 — Medidas de Protecéo contra quedas de Alturas

6) — ENSAIOS E NORMAS

As normas indicadas como referéncia em cada servigo, devem ser
atendidas, inclusive quanto aos ensaios necessarios.

6.1 - TUBULAGAO DA REDE DE INCENDIO

Toda a tubulacéo e acessérios passiveis de serem submetidos a presséo
de trabalho do sistema devem ser ensaiados hidrostaticamente a pressdao de 1,5
vezes a pressdo de trabalho do sistema, ou no minimo devem ser ensaiados a

presséo de 1500 kPa, por um periodo de duas horas.
6.2 - EXTINTORES

Todos os extintores de incéndio devem ostentar o selo de identificacdo
da conformidade do Inmetro. Para os extintores novos o selo é na cor vermelha, com
as seguintes inscrigoes:

A logomarca do Inmetro;

O numero de série do selo

A identificagéo do fabricante

O numero de licenga do fabricante.

Inspecéo Técnica

O extintor de incéndio deve passar por exames periédicos, realizados por empresa
registrada junto ao Inmetro. Esse procedimento ndo requer a desmontagem do
extintor, podendo ser realizada no local. A finalidade é verificar se 0 mesmo
permanece em condicbes de operacdo, no que diz respeito aos seus aspectos
externos, servindo também para definir o nivel de manutengéo a ser executado, caso
necessario.
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Manutencéo

A manutencdo € um servigco de carater preventivo e ou corretivo, obrigatoriamente
realizado por empresa registrada junto ao Inmetro. Essa manutencao é realizada em 3
niveis:

Manutencdo de 1° Nivel - de carater corretivo, geralmente efetuado na inspecéo
técnica e geralmente no local onde o extintor esta instalado, ndo sendo necessaria a
sua remocao para a empresa registrada e que necessite apenas de limpeza, reaperto
e ou substituicdo de componentes ndo submetidos a pressao, colocagcédo do quadro de
instrugcdes, quando necessario, nos termos da legislacéo pertinente;

Manutencao de 2° Nivel - de carater preventivo e corretivo, requer execucao de
servigcos na empresa registrada. Requer a desmontagem completa do extintor, limpeza
de todos os componentes, inspecdo das roscas e partes internas, realizacdo de
ensaios nos componentes, execugcdo de recarga e pressurizacdo, colocacdo do anel,
trava e lacre, fixacdo do Selo de Identificagdo da Conformidade, da etiqueta de
garantia e do quadro de instrucgdes;

Manutencao de 3° Nivel - processo em que se aplica a revisao total do extintor de
incéndio, incluindo o ensaio hidrostatico. A contar da data de fabricacdo ou da
realizacao do ultimo ensaio hidrostatico, a cada 5 anos o extintor devera passar pela
manutencédo de terceiro nivel, ensaio hidrostatico. Este intervalo de cinco anos devera
ser interrompido caso nao seja possivel identificar quando se deu o Ultimo ensaio
hidrostatico, ou quando o extintor for submetido a danos térmicos ou mecanicos,
devendo passar imediatamente pelo ensaio hidrostatico.

Normas Técnicas
NBR 12 693

HELIO MASSAMI KUSSABA
Engenheiro Civil — CREA N° 060088310-2

Aracatuba 29 de Novembro de 2.016.
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