LEGENDA

NOTAS: SIMBOLO DESCRICAO SiMBOLO DESCRICAO
Z QUADRO DE DlSTRlBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA EM CAIXA PONTO COM CAIXA EMBUTIDA E ESPELHO CEGO (2,00~2,20 m DO PISO
= 4 METALICA, EXISTENTE @_ ACABADO) PARA SAIDA DE ALIMENTADORES DE CONDICIONADOR DE
1. QUEDA DE TENSAO MAXIMA PERMITIDA =2,00%. - - AR
X X QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM CAIXA
2. CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS = COBRE ISOLADO 1,5 mm? PARA CIRCUITOS DE ILUMINACAO E 2,5 mm? PARA CIRCUITOS DE FORCA. [l METALICA. DE EMBUTIF? A INSTALAR
X : ' (1,30 m DO PISO ACABADO) o1 CIRCUITO 01 COM CONDUTORES FLEXIVEIS RETORNO, FASE, NEUTRO
3. ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS = PVC 3/4" CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA PARAFUSADA PRESA NO E TERRA, RESPECTIVAMENTE
4. UTILIZAR CAIXAS ESTAMPADAS 4X2" OU 4X4" PARA DERIVACAO QUANDO NECESSARIO. IZ FORRO
5. TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER ABRIGADOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO FORRO, PISO OU NA ALVENARIA. PONTO C/ LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA GRANDE, 2x32 W /\_{ ELETRODUTO EM PAREDE OU FORRO/LAJE
6. INSTALAR CAIXAS ESTAMPADAS EMBUTIDAS NA ALVENARIA COM ESPELHO CEGO PARA A ALIMENTACAO DOS CONDICIONADORES DE AR. = 2 -‘EE'- FLUORESCENTE TUBULAR LIGADAS NO CIRCUITO 1, COMANDAD A PELO — ,
~ ~ o S INTERRUPTOR a / ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO INSTALADO A NO MiNIMO 0,70 M DA
7. OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO POSSUIR BARRAMENTO PROTEGIDO CONTRA CONTATO ACIDENTAL, PORTA E FECHO. s 3 N SUPERFICIE DO SOLO SEGUNDO NBR 5410
~ -~ 4
8. TODOS OS CIRCUITOS DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER IDENTIFICADOS. 8 2 A2\ PONTO C/ ARANDELA DE PAREDE, 1x23 W FLUORESCENTE COMPACTA
9. INSTALAR DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE ENERGIA E TELEFONIA (DPS) 13/ LIGADAS NO CIRCUITO 1, COMANDAD A PELO INTERRUPTOR a / ELETRODUTO QUE SOBE PARA A LAJE
10.0S CONDICIONADORES DE AR DEVERAO SER INSTALADOS DE MANEIRA QUE OS DRENOS, TUBOS E CONDUTORES NAO SEJAM VISIVEIS NA T T -0 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES PARA ILUMINACAO, 1 TECLA e/ ELETRODUTO QUE DESCE PARA O PISO
PARTE INTERNA DO PREDIO. \< PONTO COM TOMADA BAIXA (0,30 m DO PISO ACABADO) PARA USO
- w =
11.INSTALAR ENTRADA DE TELEFONIA NO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA. ag8g < L - GERAL (100 VA OU ESPECIFICACAO DETERMINADA), 10 A, EM CAIXA ;
- . - . =3 z EMBUTIDA IE' CAIXA DE PASSAGEM MiN. 0,62x0,62x1,00 m LIVRE INTERNO, COM
12.EXECUTAR SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONSIDERANDO A UTILIZACAO DO TELHADO METALICO COMO g ﬁ; = FONTO COM TOMADA MEDIA (1,30 m DO PISO AGABADO) PARA USO TAMPA LACRADA EM CONCRETO E DRENO
R . o ,30m
MALHA CAPTORA. UTILIZAR BARRA CHATA DE ALUMINIO ABRIGADA EM ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO PARA AS DESCIDAS, COM CAIXA DE © - GERAL (100 VA OU ESPECIFICACAO DETERMINADA), 10 A, EM CAIXA
i 2 EMBUTIDA
INSPECAO. UTILIZAR CABO DE COBRE NU DE 50 mm? PARA A MA~LHA DE ATERRAMENTO. ‘ I% PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA A INSTALAR COM CAIXAS
13.EXECUTAR MALHA DE ATERRAMENTO PARA O NOVO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA. INTERLIGAR A MALHA DE ATERRAMENTO . . . ¢ PONTO COM CAIXA EMBUTIDA ALTA E ESPELHO CEGO PARASAIDADE | P O | DE MEDIGAO TIPOS L+T+M EMBUTIDAS EM ABRIGO DE ALVENARIA E
EXISTENTE. ALIMENTADORES DE CHUVEIRO POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 300 daN
\\ -\\
\\ \\‘ QDOl_AR { 35 mm? 750 V
\ >
L LT 220/127 V :; CARGA QDO1-AR
— E CARGA INSTALADA (kVA) 35,00
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3 O INSTALAR LUMINARIAS NOVAS, N> N1 DERIVAR ALIMENTADORES A PARTIR | TUBULARES, REFARAR LOCAL E 4
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|:| [ k\/ 3 : INSTALAR ESPELHO @%- 3Cv I
03 Acoo | [H AC10 L
EMBUTIR COND. DE AR SPLIT | ) /|( CEGO NA CAIXA COND. DEARIRLIE COND. DE AR SPLIF (o2) o ? O 3 h ht h ° ° ° ° ® |
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B | [] mn ® — r n ri I M — ® n ® I
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Tl REVISAR INSTALAGCOES DAS LUMINARIAS ||
E SUBSTITUIR FIAGAO, LAMPADAS E ACOL  ACO2 @:R’%&'\SSEPARA \X: \\ \ \ \\ \\ \
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DERIVADA A PARTIR DO QD01 SAL/&-DE AULA 0 EXISTENTE EMBUT”%NQ& Camm 4 : 4 2 4 2 i,'l",H~i" INSTALAR DISPOSITIVOS . A4
ACOL Amm? 4 mm2 EXISTENTE 4 FUBSTITUIR APARELHO POR PE[T A:gp?AERTR ' ay, QD04 mm mm mm S|IBSTITUIR LUMINARIAS EXISTENTES POR DE PROTEGAO CONTRA ' 4
COND. DE AR sPLIT@UK DERIVAR ALIMENTADORES A MAIOR POTENCIA, SUBSTITU[R TOMADAS Co L AC09  AC10 LUMINARIAS PARA DUAS LAdADAS AC13 SURT?SELDEEFENNIEEG'A E :
30,000 BTUM H PARTIR DO NOVO QUADRO . IID'(I)'S FIACAO DERIVADA A PARTIR D s UL FLUORESCENTES TUBULARES T I | "L-
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— S=—% o [ 5 o 30.000 BTU/ L W) W W :
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ALA DE AULA 02 2 o LUMINARIAS E FIAGAO E Ho a - < -
° UHAO Cum % 3 REPARARISUBSTITUIR. SE REVISAR INSTALAGOES DAS 4 - da A
oz u u @ NECESSARIO ; | | g - . 4 A
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P - < f
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