PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

Tipo de obra: Construcéo de Edificios (também para Reformas)

LIMITES RECOMENDADOS
ITEM COMPONENTE . . NAO
inferior superior ok DESONERADO DESONERADO
Administracdo Central 3,00% 5,50% SIM 3,00% 3,00%
Seguro e Garantia 0,80% 1,00% SIM 0,80% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% SIM 0,97% 0,97%
Despesas Financeiras 0,59% 1,39% SIM 0,62% 0,62%
Lucro 6,16% 8,96% SIM 8,16% 8,16%
PIS-Conforme legislacdo especifica (0,65%) 0,65% 0,65%
Tributos COFINS-Conf. legislacdo especifica (3,00%) 3,00% 3,00%
ISS-Conforme legislagio Municipal (4%) 1,60% 1,60%
CPRB-INSS (4,5%) 4,50% 4,50%
JL'MITE RECOMENDADO, BDI
CONFORME ACORDAO 20,34% 25,00% 20,34% 26,34%
2622/2013 - TCU

BDI = a=n

:Onde

;AC: taxa de administragdo central

;S: taxa de seguros

;R: taxa de riscos

;G: taxa de garantias

;DF: taxa de despesas financeiras

;L: taxa de lucro/remuneracgéo

.(PIS, COFINS, ISS)I: taxa de incidéncia de impostos
Declaro que conforme legislagdo municipal, a, base de calculo
do ISS corresponde a 40,00% ,do valor deste tipo de obra e
sobre esta base, incide comaliquota de 4,00%

BDI ADOTADO = 20,34%
Referéncia: CPOS 166 - SINAP SET 2016 -FDE OUT 2016
Contrato de repasse:
Objeto:

JOAQUIM FERNANDES
DATA: 08/11/2.016

1+ AC+S+R+GH1+DF1+ L) 1

..Publica

Declaro que foi adotado o regime de contribuicdo - (*)
previdenciaria NAO DESONERADO, sendo esta a
alternativa mais adequada para a administracao

OBS: Sendo o BDI indicada fora dos patamares
estipulados pelo Acord3do 2622/2013-TCU, esta planilha
de detalhamento de BDI sera acompanhado de
relatdrio técnico circunstanciado, justificando a adoc¢ao
,do percentual adotado para cada parcela do BDI
assinado pelo profissional responsavel técnico do

.orcamento

REFORMA E ADEQUAGAO DO SISTEMA DE COMBATE AO INCENDIO DO EMEB PROF°
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