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Anexo V
COTA RESERVADA
Item |Especificacéo Unidade Quantidade | Cota
3.1 Papel sulfite pesando 75g/m2, na cor branca, formato A4 (210x297)mm, impressoes frente e verso, RE 100,0000( 0,52 %
para impressora laser, alvura minima de 90% conforme norma I1SO, opacidade minima de 87%,
umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, certificagéo
ambiental FSC ou CERFLOF ou equivalente.
Embalagem em papel revestido com filme Bopp, original do fabricante do papel.
Resma com 500 folhas.
ITENS GERAIS
Item |Especificacéo Unidade Quantidade | Cota
1 Papel reciclado de papelaria, gramatura 75 g/m? (+/- 3,0) cor palha, formato A4 (210x297) mm, RE 700,0000( 0,00 %
alcalino multiuso, impressdes frente e verso, compativel com copiadora e impressora com
velocidade acima de 100 copias por minuto, resisténcia cera dennison 12-16, norma NBR-NM
255/01, com certificagdo ambiental FSC ou equivalente.
Embalagem em papel revestido com filme Bopp, original do fabricante do papel.
Resma com 500 folhas.
2 Papel sulfite pesando 75 g/m2, na cor branca, formato oficio 2 (216x330)mm, impressdes frente e RE 95,0000 0,00 %
verso, para impressora laser, alvura minima de 90% conforme norma I1SO, opacidade minima de
87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, certificagéo
ambiental FSC ou CERFLOF ou equivalente.
Embalagem em papel revestido com filme Bopp, original do fabricante do papel.
Resma com 500 folhas. PAPEL SULFITE BRANCO OFICIO 2, MEDINDO 216 MM X 330 MM COM
GRAMATURA 75G.- FABRICACAO NACIONAL
3.2 Papel sulfite pesando 75g/m2, na cor branca, formato A4 (210x297)mm, impressoes frente e verso, RE 19.179,0000] 99,48 %

para impressora laser, alvura minima de 90% conforme norma ISO, opacidade minima de 87%,
umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, certificacéo
ambiental FSC ou CERFLOF ou equivalente.

Embalagem em papel revestido com filme Bopp, original do fabricante do papel.

Resma com 500 folhas.

ldel



