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Modalidade: PREGAO
Anexo V
COTA RESERVADA
Item |Especificacéo Unidade Quantidade | Cota
8.1 | CONJUNTO ALUNO/CIA-04 cJ 5,0000| 1,00 %

Conjunto aluno/CJA-04 (Conjunto para aluno tamanho 4), de acordo com o descritivo da Fundagao
para o Desenvolvimento da Educacéo - FDE.

ITENS GERAIS

Item |Especificacéo Unidade Quantidade | Cota

1 BERCO (BG1) UN 150,0000( 0,00 %
Berco (BC1), de acordo com o Manual Descritivo para Aquisicdo de Mobiliario e Equipamentos -
FNDE. (montado)

2 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAGAO DE CRIANGAS, DE ACORDO COM O CADERNO DE UN 100,0000[ 0,00 %
INFORMACOES TECNICAS - FNDE.

Cadeira alta para alimentacao de criangas, de acordo com o Caderno de Informagées Técnicas -
FNDE.

3 CAMINHA EMPILHAVEL UN 200,0000| 0,00 %
CAMINHA EMPILHAVEL

Descanso infantil portatil, empilhavel e com estrutura de polipropileno em colmeia (sistema
honeycomb), para maior resisténcia a impactos, com perfins de aluminio sem cantos vivos, tecido
vazado em poliéster com revestimento em pvc com antifingico e anti-UV, acabamento
arredondado, sem rebarbas ou partes pontiagudas garantindo total seguranca, sistema de fixacao
do tecido por presilhas ou parafusos (ndo possui velcro) e sem espacos livres entre o tecido e as
pegas para evitar que pés e bragos se prendam, de facil higienizacdo, permite melhor
aproveitamento de espago, podendo ser pendurada ou empilhada com distanciamento que garante
a ventilacdo entre as camas, medidas aproximadas: 15cm x 1,34m x 60cm (AXCxL), com
capacidade de suportar até 50kg.

4 COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO D-20 UN 300,0000| 0,00 %
Colchonete de espuma de poliuretano D-20 medindo 1,30x0,60x0,06 m revestido em napa
impermeavel atoxico na cor azul royal. Acabamento em costura paralelas com fitilho também em
napa impermeavel na mesma cor, certificado pelo INMETRO em conformidade com a norma da
ABNT NBR 13579-1 e 2.

5 COLCHAO PARA BERGCO EM ESPUMA DE POLIURETANO 1,15 X UN 50,0000 0,00 %
Colchéo para berco em espuma de poliuretano, densidade 28.

Medindo com variagédo de 10%, (1,15x0,55x0,10) m, revestido em napa, antiacaro e antialérgico, na
cor bege.

6 CONJUNTO ALUNO / CJA-03 CJ 500,0000| 0,00 %
Conjunto Aluno / CJA-03, de acordo com o Caderno de Informagdes Técnicas - Conjunto Aluno -
tamanho 03, do FNDE.

7 CONJUNTO ALUNO / CJA-06 CJ 500,0000| 0,00 %
Conjunto Aluno / CJA-06 (Conjunto para aluno tamanho 6), de acordo com o descritivo da
Fundacao para o Desenvolvimento da Educacéo - FDE.

8.2 | CONJUNTO ALUNO/CJA-04 CJ 495,0000| 99,00 %
Conjunto aluno/CJA-04 (Conjunto para aluno tamanho 4), de acordo com o descritivo da Fundagao
para o Desenvolvimento da Educacéo - FDE.

9 CONJUNTO DE MESA 70 X 70 - VERDE CLARO UN 50,0000 0,00 %
Conjunto de mesas 70 x 70 cores variadas e 4 cadeiras refor¢adas - Cor: Verde claro. Mesa:
Estrutura em tubo industrial retangular de 20x40mm com espessura de parede de 1,5mm (minimo).
Sendo 04 (quatro) pernas e quadro superior quadrado de 600x600mm para fixagcéo do tampo,
formando estrutura inica MONOBLOCO, solda processo MIG, preparacéo da parte metalica com
banhos de imersé&o, desengraxantes e decapantes, fosfatizantes (anti ferruginosos), pintura com
acabamento em tinta a p6 eletrostatica (epdxi). Tampo em MDF de 18 mm, face superior revestida
em laminado melaminico de alta pressao brilhante (Férmica) brilhante, demais partes aparentes
acabamento em verniz, tendo bordas arredondadas / boleadas em 180°. Montagem: Tampo fixado
na estrutura através de parafusos auto atarrachantes. MEDIDAS - Tampo 700x700mm c / altura de
540mm. Cadeira: assento/encosto em madeira compensada espessura minima de 10 mm em
multilaminas, composto de no minimo 8 laminas, revestida em laminado melaminico de 0,8 mm de
espessura brilhante cor ovo nas duas faces do encosto e face superior do assento, bordas
acabamento em verniz. Assento anatémico, com altura da superficie superior 350 mm,
profundidade do assento 300 mm, largura da superficie do assento 300 mm. Encosto com a altura
da borda inferior do encosto em relacéo do assento 170 mm, altura até a borda superior do encosto
em relagdo ao assento 320 mm. Altura efetiva do encosto 150 mm, largura da superficie do encosto
300 mm, altura total com relagéo ao piso de 56mm, com inclinacdo do encosto entre 95° a 106° em
tubo de aco industrial redondo de 3/4" chapa de 1,50 mm, trava entre as pernas e pega Unica
continua em formato de "U" 32" parede de 1,50 mm. Montagem: Assento e encosto fixados na
estrutura através de rebite pop 4.8 x 25.
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10

CONJUNTO DE MESAS 70 X 70 AMARELO CLARO

Conjunto de mesas 70 x 70 e 4 cadeiras refor¢adas - Cor: Amarelo claro. Mesa: Estrutura em tubo
industrial retangular de 20x40mm com espessura de parede de 1,5mm (minimo). Sendo 04 (quatro)
pernas e quadro superior quadrado de 600x600mm para fixagdo do tampo, formando estrutura
Unica MONOBLOCO, solda processo MIG, preparagdo da parte metalica com banhos de imerséo,
desengraxantes e decapantes, fosfatizantes (anti ferruginosos), pintura com acabamento em tinta a
pé eletrostatica (epdxi). Tampo em MDF de 18 mm, face superior revestida em laminado
melaminico de alta pressao brilhante (Férmica) brilhante, demais partes aparentes acabamento em
verniz, tendo bordas arredondadas / boleadas em 180°. Montagem: Tampo fixado na estrutura
através de parafusos auto atarraxantes. MEDIDAS - Tampo 700x700mm c / altura de 540mm.
Cadeira: assento/encosto em madeira compensada espessura minima de 10 mm em multilaminas,
composto de no minimo 8 laminas, revestida em laminado melaminico de 0,8 mm de espessura
brilhante cor ovo nas duas faces do encosto e face superior do assento, bordas acabamento em
verniz. Assento anatdmico, com altura da superficie superior 350 mm, profundidade do assento 300
mm, largura da superficie do assento 300 mm. Encosto com a altura da borda inferior do encosto
em relagdo do assento 170 mm, altura até a borda superior do encosto em relag@o ao assento 320
mm. Altura efetiva do encosto 150 mm, largura da superficie do encosto 300 mm, altura total com
relagéo ao piso de 56mm, com inclinag&o do encosto entre 95° a 106° em tubo de aco industrial
redondo de 3/4" chapa de 1,50 mm, trava entre as pernas e pega Unica continua em formato de

"U" %" parede de 1,50 mm. Montagem: Assento e encosto fixados na estrutura através de rebite
pop 4.8 x 25.

UN

50,0000

0,00 %

11

CONJUNTO DE MESAS 70 X 70 AZUL CLARO

Conjunto de mesas 70 x 70 cores variadas e 4 cadeiras refor¢adas - Cor: Azul claro. Mesa:
Estrutura em tubo industrial retangular de 20x40mm com espessura de parede de 1,5mm (minimo).
Sendo 04 (quatro) pernas e quadro superior quadrado de 600x600mm para fixacdo do tampo,
formando estrutura inica MONOBLOCO, solda processo MIG, preparacéo da parte metalica com
banhos de imersé&o, desengraxantes e decapantes, fosfatizantes (anti ferruginosos), pintura com
acabamento em tinta a pd eletrostatica (epdxi). Tampo em MDF de 18 mm, face superior revestida
em laminado melaminico de alta pressao brilhante (Férmica) brilhante, demais partes aparentes
acabamento em verniz, tendo bordas arredondadas / boleadas em 180°. Montagem: Tampo fixado
na estrutura através de parafusos auto atarrachantes. MEDIDAS - Tampo 700x700mm c / altura de
540mm. Cadeira: assento/encosto em madeira compensada espessura minima de 10 mm em
multilaminas, composto de no minimo 8 laminas, revestida em laminado melaminico de 0,8 mm de
espessura brilhante cor ovo nas duas faces do encosto e face superior do assento, bordas
acabamento em verniz. Assento anatémico, com altura da superficie superior 350 mm,
profundidade do assento 300 mm, largura da superficie do assento 300 mm. Encosto com a altura
da borda inferior do encosto em relacédo do assento 170 mm, altura até a borda superior do encosto
em relacdo ao assento 320 mm. Altura efetiva do encosto 150 mm, largura da superficie do encosto
300 mm, altura total com rela¢éo ao piso de 56mm, com inclinagéo do encosto entre 95° a 106° em
tubo de aco industrial redondo de 3/4" chapa de 1,50 mm, trava entre as pernas e pega Unica
continua em formato de "U" %" parede de 1,50 mm. Montagem: Assento e encosto fixados na
estrutura através de rebite pop 4.8 x 25.

UN

50,0000

0,00 %

12

CONJUNTO DE MESAS 70 X 70 SALMAO CLARO

Conjunto de mesas 70 x 70 cores variadas e 4 cadeiras refor¢adas - Cor: Salméo claro. Mesa:
Estrutura em tubo industrial retangular de 20x40mm com espessura de parede de 1,5mm (minimo).
Sendo 04 (quatro) pernas e quadro superior quadrado de 600x600mm para fixagcéo do tampo,
formando estrutura inica MONOBLOCO, solda processo MIG, preparacéo da parte metalica com
banhos de imersé&o, desengraxantes e decapantes, fosfatizantes (anti ferruginosos), pintura com
acabamento em tinta a p6 eletrostatica (epdxi). Tampo em MDF de 18 mm, face superior revestida
em laminado melaminico de alta pressao brilhante (Férmica) brilhante, demais partes aparentes
acabamento em verniz, tendo bordas arredondadas / boleadas em 180°. Montagem: Tampo fixado
na estrutura através de parafusos auto atarrachantes. MEDIDAS - Tampo 700x700mm c / altura de
540mm. Cadeira: assento/encosto em madeira compensada espessura minima de 10 mm em
multilaminas, composto de no minimo 8 laminas, revestida em laminado melaminico de 0,8 mm de
espessura brilhante cor ovo nas duas faces do encosto e face superior do assento, bordas
acabamento em verniz. Assento anatémico, com altura da superficie superior 350 mm,
profundidade do assento 300 mm, largura da superficie do assento 300 mm. Encosto com a altura
da borda inferior do encosto em relacéo do assento 170 mm, altura até a borda superior do encosto
em relagdo ao assento 320 mm. Altura efetiva do encosto 150 mm, largura da superficie do encosto
300 mm, altura total com relagéo ao piso de 56mm, com inclinacdo do encosto entre 95° a 106° em
tubo de aco industrial redondo de 3/4" chapa de 1,50 mm, trava entre as pernas e pega Unica
continua em formato de "U" 32" parede de 1,50 mm. Montagem: Assento e encosto fixados na
estrutura através de rebite pop 4.8 x 25.

UN

50,0000

0,00 %

Usuério: 2CLAUDIR SANTOS LIMA Emiss&o: 08/03/2021 11:5€
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CONJUNTO DE MESAS 80 X 80 AMARELO CLARO

Conjunto de Mesas 80 x 80 cores variadas e 4 cadeiras reforgadas - Cor: amarelo claro. Mesa:
Estrutura em tubo industrial retangular de 20x40mm com espessura de parede de 1,5mm (minimo).
Sendo 04 (quatro) pernas e quadro superior quadrado de 700x700mm para fixagcéo do tampo,
formando estrutura inica MONOBLOCO, solda processo MIG, preparacéo da parte metalica com
banhos de imersé&o, desengraxantes e decapantes, fosfatizantes (anti ferruginosos), pintura com
acabamento em tinta a p6 eletrostatica (epdxi). Tampo em MDF de 18 mm, face superior revestida
em laminado melaminico de alta pressao brilhante (Férmica), demais partes aparentes acabamento
em verniz, tendo bordas arredondadas / boleadas em 180°. Montagem: Tampo fixado na estrutura
através de parafusos auto atarraxantes. MEDIDAS - Tampo 800x800mm com altura de 600mm.
Cadeira: assento/encosto em madeira compensada espessura minima de 10 mm em multilaminas,
composto de no minimo 8 laminas, revestida em laminado melaminico de 0,8 mm de espessura
brilhante nas duas faces do encosto e face superior do assento, bordas acabamento em verniz.
Assento anatémico, com altura da superficie superior 350 mm, profundidade do assento 300 mm,
largura da superficie do assento 300 mm. Encosto com a altura da borda inferior do encosto em
relacéo do assento 170 mm, altura até a borda superior do encosto em relagéo ao assento 320
mm. Altura efetiva do encosto 150 mm, largura da superficie do encosto 300 mm, altura total com
relagé@o ao piso de 670mm, com inclinagcdo do encosto entre 95° a 106° em tubo de a¢o industrial
redondo de 3/4" chapa de 1,50 mm, trava entre as pernas e pega Unica continua em formato de
"U" %" parede de 1,50 mm. Montagem: Assento e encosto fixados na estrutura através de rebite
pop 4.8 x 25.

UN

50,0000

0,00 %

14

CONJUNTO DE MESAS 80 X 80 AZUL CLARO

Conjunto de Mesas 80 x 80 cores variadas e 4 cadeiras reforgadas - Cor: azul claro. Mesa:
Estrutura em tubo industrial retangular de 20x40mm com espessura de parede de 1,5mm (minimo).
Sendo 04 (quatro) pernas e quadro superior quadrado de 700x700mm para fixacdo do tampo,
formando estrutura inica MONOBLOCO, solda processo MIG, preparacéo da parte metalica com
banhos de imersé&o, desengraxantes e decapantes, fosfatizantes (anti ferruginosos), pintura com
acabamento em tinta a pd eletrostatica (epdxi). Tampo em MDF de 18 mm, face superior revestida
em laminado melaminico de alta pressao brilhante (Férmica), demais partes aparentes acabamento
em verniz, tendo bordas arredondadas / boleadas em 180°. Montagem: Tampo fixado na estrutura
através de parafusos auto atarraxantes. MEDIDAS - Tampo 800x800mm com altura de 600mm.
Cadeira: assento/encosto em madeira compensada espessura minima de 10 mm em multilaminas,
composto de no minimo 8 laminas, revestida em laminado melaminico de 0,8 mm de espessura
brilhante nas duas faces do encosto e face superior do assento, bordas acabamento em verniz.
Assento anatémico, com altura da superficie superior 350 mm, profundidade do assento 300 mm,
largura da superficie do assento 300 mm. Encosto com a altura da borda inferior do encosto em
relacéo do assento 170 mm, altura até a borda superior do encosto em relagdo ao assento 320
mm. Altura efetiva do encosto 150 mm, largura da superficie do encosto 300 mm, altura total com
relacé@o ao piso de 670mm, com inclinagdo do encosto entre 95° a 106° em tubo de aco industrial
redondo de 3/4" chapa de 1,50 mm, trava entre as pernas e pega Unica continua em formato de
"U" ¥4" parede de 1,50 mm. Montagem: Assento e encosto fixados na estrutura através de rebite
pop 4.8 x 25.

UN

50,0000

0,00 %

15

CONJUNTO DE MESAS 80 X 80 SALMAO CLARO

Conjunto de Mesas 80 x 80 cores variadas e 4 cadeiras reforgadas - Cor: salméo claro. Mesa:
Estrutura em tubo industrial retangular de 20x40mm com espessura de parede de 1,5mm (minimo).
Sendo 04 (quatro) pernas e quadro superior quadrado de 700x700mm para fixagéo do tampo,
formando estrutura inica MONOBLOCO, solda processo MIG, preparacéo da parte metalica com
banhos de imersé&o, desengraxantes e decapantes, fosfatizantes (anti ferruginosos), pintura com
acabamento em tinta a p6 eletrostatica (epdxi). Tampo em MDF de 18 mm, face superior revestida
em laminado melaminico de alta pressao brilhante (Férmica), demais partes aparentes acabamento
em verniz, tendo bordas arredondadas / boleadas em 180°. Montagem: Tampo fixado na estrutura
através de parafusos auto atarraxantes. MEDIDAS - Tampo 800x800mm com altura de 600mm.
Cadeira: assento/encosto em madeira compensada espessura minima de 10 mm em multilaminas,
composto de no minimo 8 laminas, revestida em laminado melaminico de 0,8 mm de espessura
brilhante nas duas faces do encosto e face superior do assento, bordas acabamento em verniz.
Assento anatémico, com altura da superficie superior 350 mm, profundidade do assento 300 mm,
largura da superficie do assento 300 mm. Encosto com a altura da borda inferior do encosto em
relacéo do assento 170 mm, altura até a borda superior do encosto em relagéo ao assento 320
mm. Altura efetiva do encosto 150 mm, largura da superficie do encosto 300 mm, altura total com
relagéo ao piso de 670mm, com inclinagcdo do encosto entre 95° a 106° em tubo de a¢o industrial
redondo de 3/4" chapa de 1,50 mm, trava entre as pernas e pega Unica continua em formato de
"U" %" parede de 1,50 mm. Montagem: Assento e encosto fixados na estrutura através de rebite
pop 4.8 x 25.

UN

50,0000

0,00 %

Usuério: 2CLAUDIR SANTOS LIMA Emiss&o: 08/03/2021 11:5€
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16 CONJUNTO DE MESAS 80 X 80 VERDE CLARO

pop 4.8 x 25.

Conjunto de Mesas 80 x 80 cores variadas e 4 cadeiras reforgadas - Cor: verde claro. Mesa:
Estrutura em tubo industrial retangular de 20x40mm com espessura de parede de 1,5mm (minimo).
Sendo 04 (quatro) pernas e quadro superior quadrado de 700x700mm para fixagcéo do tampo,
formando estrutura inica MONOBLOCO, solda processo MIG, preparacéo da parte metalica com
banhos de imersé&o, desengraxantes e decapantes, fosfatizantes (anti ferruginosos), pintura com
acabamento em tinta a p6 eletrostatica (epdxi). Tampo em MDF de 18 mm, face superior revestida
em laminado melaminico de alta pressao brilhante (Férmica), demais partes aparentes acabamento
em verniz, tendo bordas arredondadas / boleadas em 180°. Montagem: Tampo fixado na estrutura
através de parafusos auto atarraxantes. MEDIDAS - Tampo 800x800mm com altura de 600mm.
Cadeira: assento/encosto em madeira compensada espessura minima de 10 mm em multilaminas,
composto de no minimo 8 laminas, revestida em laminado melaminico de 0,8 mm de espessura
brilhante nas duas faces do encosto e face superior do assento, bordas acabamento em verniz.
Assento anatémico, com altura da superficie superior 350 mm, profundidade do assento 300 mm,
largura da superficie do assento 300 mm. Encosto com a altura da borda inferior do encosto em
relacéo do assento 170 mm, altura até a borda superior do encosto em relagéo ao assento 320
mm. Altura efetiva do encosto 150 mm, largura da superficie do encosto 300 mm, altura total com
relagé@o ao piso de 670mm, com inclinagcdo do encosto entre 95° a 106° em tubo de a¢o industrial
redondo de 3/4" chapa de 1,50 mm, trava entre as pernas e pega Unica continua em formato de
"U" %" parede de 1,50 mm. Montagem: Assento e encosto fixados na estrutura através de rebite

UN

50,0000

0,00 %

17 CONJUNTO PARA REFEITORIO ENSINO FUNDAMENTAL

por laminado melaminico de alta pressao brilhante cor ovo. Sendo bordas com acabamento
boleado em 180° mais acabamento nas partes aparent es do MDF por verniz. Fixa¢do dos

com altura de 380mm.

Conjunto para refeitério Ensino Fundamental - Composto por 1 mesa e 2 bancos. Mesa: Estrutura
em aco com tubo industrial se¢éo retangular de 20x40mm, espessura da parede em 1,5mm, com
06 pernas tendo trava entre pernas no mesmo tubo e quadro superior para fixagao do tampo,
formando estrutura Unica (monobloco). Parte metdlica recebe tratamento desengraxante e anti-
oxidante, pintura pé hibrida / eletrostatica, ep6xi polimerizada em estufa, na cor preta. Solda
processo MIG. Fechamento dos topos por ponteiras internas e reforgo por rebites tipo POP. Tampo
em MDF de 18mm. Revestimento na face superior em laminado melaminico de alta pressédo
brilhante cor ovo. Bordas com acabamento boleado em 1809 mais acabamento em verniz nas
partes aparentes do MDF. Fixagdo do tampo a estrutura por meio de parafusos maquina (auto
atarraxantes). Medidas: 2200x600mm com altura de 680mm. Bancos: Estrutura em ago com tubo
industrial secéo retangular de 20x40mm, espessura de parede de 1,5mm, com 06 pés e trava entre
eles no mesmo tubo e quadro de fixacdo do assento, formando estrutura Unica (monobloco). Parte
metalica recebe tratamento desengraxante e anti-oxidante, pintura p6 hibrida / eletrostéatica, epoxi
polimerizada em estufa, na cor preta. Solda processo MIG. Fechamento dos topos por ponteiras
internas e refor¢o com rebites tipo POP. Assentos em MDF de 18mm, revestido na face superior

assentos a estrutura por meio de parafusos maquina (auto atarraxantes). Medidas: 2200x300mm

UN

1,0000

0,00 %

18 CONJUNTO PARA REFEITQRIO EDUCAQ/E\O INFANTIL
CONJUNTO PARA REFEITORIO EDUCACAO INFANTIL

pernas tendo trava entre pernas no mesmo tubo e quadro superior para fixagdo do tampo,

por laminado melaminico de alta pressao brilhante cor ovo. Sendo bordas com acabamento
boleado em 180° mais acabamento nas partes aparent es do MDF por verniz. Fixa¢do dos

acabamento de férmica da mesma cor. Medidas: 2200x300mm com altura de 350mm.

Conjunto para refeitério Educagéo Infantil - Composto por 1 mesa e 2 bancos. Mesa: estrutura em
aco com tubo industrial secéo retangular de 20x40mm, espessura da parede em 1,5mm, com 06

formando estrutura Gnica (monobloco). Parte metdlica com tratamento desengraxante e anti-
oxidante, pintura pé hibrida / eletrostatica, ep6xi polimerizada em estufa, na cor preta. Solda
processo MIG. Fechamento dos topos por ponteiras internas e reforgo por rebites tipo POP. Tampo
em MDF de 18mm. Revestimento na face superior em laminado melaminico de alta pressédo
brilhante cor ovo. Bordas com acabamento boleado em 180° mais acabamento em verniz nas
partes aparentes do MDF. Fixagdo do tampo a estrutura por meio de parafusos maquina (auto
atarraxantes). Medidas: 2200x600mm com altura de 600mm. Bancos: Estrutura em ago com tubo
industrial secéo retangular de 20x40mm, espessura de parede de 1,5mm, com 06 pés e trava entre
eles no mesmo tubo, e quadro de fixagéo do assento, formando estrutura Unica (monobloco), Parte
metalica recebe tratamento desengraxante e anti-oxidante, pintura p6 hibrida / eletrostéatica, epoxi
polimerizada em estufa, na cor preta. Solda processo MIG. Fechamento dos topos por ponteiras
internas e reforgo com rebites tipo POP. Assentos em MDF de 18mm, revestido na face superior

assentos a estrutura por meio de parafusos maquina (auto atarraxantes). Encosto em ago com tubo
industrial 20x20, espessura da parede em 1,5mm, encosto em MDF de 18mm. Revestimento na
parte da frente e costas em laminado melaminico de alta presséo brilhante cor ovo. Bordas em

CcJ

100,0000

0,00 %

19 MESA DE TRABALHO (M6)
Mesa de Trabalho (M6), de acordo com o Manual Descritivo para Aquisigdo de Mobiliario e
Equipamentos - FNDE.

UN

300,0000

0,00 %

20 QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M

moldura de aluminio natural em forma de "J", acompanhado de suporte e apagador

Quadro branco 1,20 x 0,90 m, confeccionado em duraplac branco brilhante 3 MM. Acabamento com

UN

50,0000

0,00 %

Usuério: 2CLAUDIR SANTOS LIMA Emiss&o: 08/03/2021 11:5€
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RELATORIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 134/2021 Ne° Licitag&o: 9
Modalidade: PREGAO
21 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA(QBL1) UN 100,0000| 0,00 %

Quadro branco tipo lousa magnética(QB1), vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal)
em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade prépria para facilitar
trocas do conteuddo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm. Dimensges: o
Altura 120 cm o Largura 200 cm

22 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA(QB2) UN 100,0000( 0,00 %
Quadro branco tipo lousa magnética(QB2), vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal)
em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 36 20x19mm profundidade propria para
facilitar trocas do conteudo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm.
Dimensdes: o Altura 120 cm o Largura 300 cm
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