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Anexo V

COTA RESERVADA

Item

Especificacéo

Unidade

Quantidade

Cota

37.1

INALADOR, COMPOSTO DE UMA MASCARA INFANTIL, UMA MA .
INALADOR PORTATIL, COMPOSTO DE UMA MASCARA INFANTIL, UMA MASCARA ADULTO,
DOSADOR AUTOMATICO, BIVOLT, COM NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA

UN

1,0000

0,50 %

ITENS GERAIS

Item

Especificagao

Unidade

Quantidade

Cota

ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL DIGITAL DE 12 DERIVA

Eletrocardiografo Portétil Digital de 12 derivagfes simultdneas com 10 ou 12 canais. Impress&o em
papel comum ou termo sensivel, do tragado e informagdes relevantes, tais como: derivagéo,
velocidade, filtros, etc.

Tela LCD colorida com tecnologia touchscreen e Impressora integrada comunicagéo via USB.
Permite a transferéncia de exames em formato PDF o que possibilita a inclusdo de comentéarios e
diagnosticos.

Alimentacéo: 100 a 240VAC 50/60Hz, pilhas ou baterias recarregaveis (sistema de protegao por
fusivel).

Autonomia com bateria para realizar no minimo 100 exames.

Possibilita a impresséo automatica do exame com um Unico toque de uma tecla, das 12 derivagdes
classicas do ECG, além de 1 (uma) derivagdo longa, no modo automatico.

Ajuste de ganho para N/4, N/2, N, e 2N.

Corregéo automatica de linha de base.

Filtro digital para ruidos de rede elétrica (50 ou 60 Hz) e temor muscular.

Armazena até 100 exames. Impressao de 12 derivagdes em uma Unica pagina.

Identificag&o de sinal de marcapasso. Protec&o contra descarga de desfibrilador.

Identificag&o de alimentag&o na rede elétrica ou bateria.

Circuito pré - amplificado flutuante com 10 canais, completamente isolado e separado do restante
do aparelho.

Acompanha o Equipamento:

01 (um) cabo paciente para ECG de 10 vias.

01 (um) tubo de gel condutor.

04 (quatro) eletrodos de membros tipo clip "bragadeira” adulto.

06 (seis) eletrodos precordiais de sucgao.

01 (um) pacote de folhas de papel formato carta milimetrado em formulario continuo.

01 (um) Manual usuario.

UN

1,0000

0,00 %

APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL MICROPROCESSAD

APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL MICROPROCESSADO COM: - VISOR DE
CRISTAL LIQUIDO - 24 MEMORIAS PARA PACIENTES -16 MEMORIAS DE TRATAMENTO -
FREQUENCIA MEDIA DE 2.000/4.000 HZ - PROGRAMA DE SLOP (3 POSIGOES) - AM.S. DE
BASE DE 0 A 150 HZ E DELTAS DE 0A 150 HZ - TEMPORIZADOR DIGITAL DE 1 A 59 MIN

UN

1,0000

0,00 %

APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA
APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SEGUINTES CARACTERISTICAS : BRANCO E
PRETO PERMITE ACOPLAR TRANSDUTORES DO TIPO CONVEXO, LINEAR E MICRO
CONVEXO. TRANSDUTORES TOTALMENTE ELETRONICOS . MODOS B, B/B,M,B/M. DUAS
PORTAS ATIVAS PARA ACIONAMENTO NO MAXIMO DOIS TRANSDUTORES VIA TECLADO.
ZOOM E ROLAGEM DE TELA CINELOOP DE 64 QUADROS MONITOR PARA
VISUALIZAGAO DE ALTA RESOLUGAO 12 POLEGAS , COMPLETAMENTE AJUSTAVEL EM
ROTACAO, ANGULAGAO E ALTURA.

UN

1,0000

0,00 %

APARELHO NEGATOSCOPIO 1 CORPO, DE PAREDE

Aparelho Negatoscopio de 1 Corpo

Modelo simples, construido com chapa de ago inoxidavel, parte frontal em acrilico branco leitoso,
iluminag&o através de duas lampadas fluorescentes circulares totalizando 54 W com reator
eletrénico, luminancia aproximada de 1500 nits, acendimento através de interruptor, disponivel em
110 ou 220 V. Dimensdes externas aproximadas: 380 x 100 x 485mm.

Garantia minima 12 meses.

UN

5,0000

0,00 %

AQUECEDOR PARA TURBILHAO: EQUIPAMENTO EM AGO INOX

Aquecedor para Turbilhdo: equipamento em ago inox com capacidade aproximada de 220 Litros,
para membros superiores e inferiores, com aquecedor, ducha e termostato. 110/220 V. Com
cadeira para membros inferiores.

UN

2,0000

0,00 %

ARMARIO VITRINE EM AGO PERFILADO 2 PORTAS

Armario vitrine, em aco perfilado, 2 portas de vidro 3 mm de abrir, com fechadura cilindrica, com 4
prateleiras em vidro cristal incolor de 3mm, laterais e fundo de ago, dimens&o 1,65 altura x 0,65
largura x 0,40 profundidade. As medidas podem sofrer variagao de 10%.

UN

2,0000

0,00 %

ASPIRADOR DE SECREGAO, COM COMPRESSOR CIRURGICO PA

ASPIRADOR DE SECREGAO, COM COMPRESSOR CIRURGICO PARA ASPIRAGAO DE
SECREGAO E LIQUIDOS, REGISTRO PARA CONTROLE E COMPRESSAO, COM COLETOR DE
3 LITROS, COM VALVULA DE SEGURANGA, SISTEMA DE LUBRIFICAGAO A PEDAL, MOTOR

UN

10,0000

0,00 %
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DE 1/6 CV, 110/220V, BASE SOBRE CARRINHO COM RODIZIOS
Garantia minima de 12 meses.

BALANGCA ADULTO PARA 200 KG, DIGITAL GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Balanga adulto para 200 kg, digital, com régua: eletrénica, capacidade de 200 kg, frages de 100
gramas, tapete anti-aderente em borracha, pés regulaveis em borracha sintética e com seletor de
voltagem de 110 v e 220 v. Régua antropométrica com escala de 2m, display com 05 digitos.
Garantia minima de 12 meses.

UN

14,0000

0,00 %

BALANGA DE PLATAFORMA COM COLUNA, ATE 150 KG

Balanga de plataforma com coluna, célula de carga central totalmente eletronica, capacidade de
150 kg, com divisdo 100 gramas, em ago carbono chapa lisa, indicador digital com led ultra brilho,
alimentagéo bivolt 85 a 250 VCA, com protetores transientes internos, alga de fixag&o do indicador
em ago inoxidavel e pés em poliuretano articulaveis com regulagem de altura.

UN

4,0000

0,00 %

10

BALANGA INFANTIL ATE 16KG, DIGITAL, COM CONCHA DE PROLIPROPILENO NAS
DIMENSOES 540 X 290 (MM), COM FRAGOES DE 5 GRAMAS, SELETOR DE 110 V E 220 V,
DISPLAY COM 5 DIGITOS COM FUNGAO DA TECLA TARA

Balanga infantil até 16kg, digital, com concha de prolipropileno nas dimensdes 540 x 290 (MM),
com fragdes de 5 gramas, seletorde 110 V e 220 V, display com 5 digitos com fungéo da tecla tara

UN

14,0000

0,00 %

11

BANCO MOCHO - BANCO MOCHO SEM ENCOSTO, ESTRUTURA DE ACO INOX EM TUBO
REDONDO DE 7/8"X1,20 MM, REFORGCO EM TUBO REDONDO DE 5/8"X1,20 MM, BANQUETA
GIRATORIA COM ALTURA MINIMA 50 CM E MAXIMA 70 CM, REGULAGEM A GAS, ASSENTO
COM 30 CM DE DIAMETRO CONFECCIO

BANCO MOCHO - Banco mocho sem encosto, estrutura de ago inox em tubo redondo de 7/8"x1,20
mm, reforgo em tubo redondo de 5/8"x1,20 mm, banqueta giratéria com altura minima 50 cm e
maxima 70 cm, regulagem a gas, assento com 30 cm de didmetro confeccionado em chapa de ago
inoxidavel de 0,75 mm polido, apoio para os pés em aro reforgado, quatro pés com rodizios de 02
polegadas de didmetro cada.

UN

20,0000

0,00 %

12

BANHO MARIA PARA PASTEURIZAGAO, MODELO ABL-6

Banho Maria para Pasteurizagéo, Modelo ABL-6 destinado a Pasteurizag&o de Leite Humano,
dotado de altissima capacidade de troca e estabilidade térmica.

Possui estrutura monobloco, totalmente em ago inox polido e cuba isolada termicamente, com
cantos arredondados para perfeita higienizagdo.

Conta com controlador de temperatura com visor LCD microprocessado, com sistema PID com
controle de angulo de fase, equipado com a mais moderna tecnologia, que aliado a resisténcia
elétrica de alta poténcia, garante estabilidade de 0,12 C na faixa de trabalho (64,02 C) e bomba
recirculante para homogeneizagao da temperatura da agua, além relé de estado sélido sem contato
mecanico, de excelente durabilidade para controle e aquecimento.

Acompanha 02 (dois) galheteiros removiveis, que permitem a colocagéo e retirada dos frascos sem
contato manual.

Drenagem da dgua com saida inferior na cuba e descarga na lateral do equipamento. Manual de
operagdo e manutengdo acompanha o equipamento.

Capacidade: até 33 litros de agua e até 36 frascos de 150 ml ou 30 frascos de 300 ml ou 22 frascos
de 500 ml ou conforme modulagéo do cliente.

Poténcia: 4100 Watts, 220 volts.

Dimensdes Externas: 375 mm. alt. X 600 mm. prof. X 550 mm. larg. / Dimensdes Cuba: 240 mm.
alt. X 400 mm. prof. X 500 mm. larg.

Todos os componentes do equipamento podem ser adquiridos de forma avulsa, para manutengao
ou reposigao de pecas.

UN

1,0000

0,00 %

13

BIOMBO TRIPLO, EM TUBO ESMALTADO, COM 1,75 DE ALTU
BIOMBO TRIPLO, EM TUBO ESMALTADO, COM 1,75 DE ALTURA X 1,86DE LARGURA, EM
TECIDO LISO

UN

34,0000

0,00 %

14

BISTURI ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA

Bisturi Eletronico de Alta Frequéncia

DESCRITIVO

Cirurgia de alta frequéncia produz um efeito no tecido biolégico similar a tecnologia laser, suave,
sem trauma, de corte e coagulagéo precisos dos tecidos, através da energia eletromagnética na
frequéncia de Megahertz (MHz).

O calor lateral gerado nos tecidos adjacentes, na faixa de Megahertz € muito menor que o gerado
na faixa de Quilohertz (kHz) baixa frequéncia.

Os tecidos adjacentes ndo sofrem danos termais e as excisdes resultam em pegas com qualidade
para exames histolégicos, como os realizados com a lamina fria.

O uso da alta frequéncia proporciona excelente qualidade de incisdo com minimo sangramento,
rapida cicatrizagao, diminuigdo das cicatrizes hipertréficas, pds operatério com minimo desconforto
e o maximo em resultados estéticos.

Vantagens:

O melhor custo beneficio

O maximo da alta frequéncia 4MHz

Mais eficiéncia comparado com os antigos bisturis elétricos (baixa frequéncia)

Até 3 anos de garantia

Grande variedade de eletrodos para multiplas especialidades

Microprocessado com meméria independente para cada uma das sete fungdes
ESPECIFICAGOES:

Tamanho: 133 x 243 x 305 mm AxLxP

Peso: 5,2 kg

UN

1,0000

0,00 %
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Seletor Automatico de Tenséo: 110/ 220 V - 50 / 60 Hz (Obrigatoério uso de estabilizador de 1 kVA -
Nao pode ser utilizado Nobreak)
Poténcia Maxima: 100 Watts

Garantia: 3 anos

Frequéncia de Trabalho: 4,0 MHz £ 10%
ITENS INCLUSOS:

Placa Neutra;

Pedal duplo comando;

Caneta porta Eletrodo;

Eletrodo Bola 3mm (ACEL0008);
Eletrodo Alga 5mm (ACEL0009);
Eletrodo de Corte (ACELO0010);

Eletrodo Alga 7mm (ACEL0011);
Eletrodo Alga 12mm (ACEL0012);
Eletrodo Alga Triangular (ACEL0013);
Eletrodo Alga Quadrangular (ACEL0014).
OPCIONAL:

Caneta duplo comando;

Demais eletrodos.

ANVISA: 10362611001

15

BOMBA DE VACUO ATE 2 HP/CV

Bomba de Vacuo até 2 HP/CV

Equipamento gerador de vacuo

Sistema automatico de descarga de residuos diretamente no esgoto

Pré-lavagem automatica do filtro coletor: sistema de retrolavagem, mantém o sistema no
acionamento por 15 segundos, mesmo apos sugador retornar ao suporte da unidade: Turbina em
polimero especial que reduz esforgo do motor aumentando sua vida Gtil e diminuindo o consumo de
energia

Filtro coletor de detritos eficiente e pratico.

Filtro de entrada de agua

Protetor térmico protege o motor e o circuito eletronico de quedas de tens&o na rede externa. Motor
com eixo central em ago inoxidavel.

Ficha técnica:

Dimensdes Largura 28cm, altura: 34cm, comprimento: 28cm

Peso 18,20 KG

Acionamento: Eletrénico

Véacuo Maximo: 650 mmhg

Potencia : 1 CV:

Rotag&o do motor (r.p.m): 3450 - 60 Hz

Alimentacéo Bivolt: 127v/2020v

Frequéncia::60Hz

Corrente: 10 2(220V)/24A(127V)

UN

5,0000

0,00 %

16

CADEIRA DE RODAS - FIXA, PARA ADULTO, ESMALTADA, F

CADEIRA DE RODAS - FIXA, PARA ADULTO, ESMALTADA, FORRAGAO EMPLASTICO,
FREIOS BILATERAIS, 4 RODAS PEQUENAS, BRAGOS FIXOS, ENCOSTO RECLINAVEL,
APOIO ELEVAVEL PARA AS PERNAS

UN

50,0000

0,00 %

17

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO

Estrutura em ago carbono.

Assento e encosto em nylon duplo, dobravel em X com tubular duplo e estabilizado por duas
cruzetas de ago de carbono macigo bilateral.

Freios bilatérias zincados, aro impulsor bilateral em nylon com 3 pontos de fixag&o.
Apoio para os bragos escaneleaveis em nylon injetado.

Apoio para os pés removiveis e com regulagem de altura.

Rodas dianteiras aro 5° com pneus macigos.

Rodas traseiras aro 24° em nylon injetado com fibra com oito rais .

Com pneu inflavel.

Pintura epoxi texturizada.

Largura do assento de ate 80 cm com capacidade de carga de no minimo 160 kg.

UN

2,0000

0,00 %

18

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - 120 KG

Cadeira de Rodas para Obeso

Fabricada em aluminio com pintura epoxi, assento encosto em dragon/courvim. para adultos -
largura de assento 55cm. tipo dobréavel em X totalmente desmontéavel. com aros e argolas de
propuls&o em aluminio com pneus 24". inflaveis ou macigos e traseiras com pneus 6", com freios
bilaterais de estacionamento e alavancas. com apoio de ante brago, apoio de bragos acolchoados e
removiveis. com apoio para os pés removiveis. com apoio para pernas elevaveis e rebativeis.
Indicado para usuarios até 120 kgs.

Garantia minima 12 meses.

UN

1,0000

0,00 %

19

CADEIRA RODAS DOBRAVEL PARA OBESO.

Cadeira de Rodas dobravel para obeso com capacidade para até 250 Kgs Estrutura em ago
carbono, para pacientes de até 250 kg, em pintura epoxi na cor branca, Dobravel em X, Com
assento e encosto em nylon ou courvin reforgado, com largura minima do assento de 50
centimetros, com apoio para os bragos movel, apoio para as pés moével, Com almofada em espuma
injetada, Com rodas traseiras com pneus inflaveis de no minimo 24" e rodas dianteiras de no

UN

35,0000

0,00 %
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minimo 8", com pneus macigos, com freios traseiros bilaterais, Com aro bilateral de propulséo
cromado.

20 CARRINHO DE FERRAMENTAS COM ESTRUTURA REFORGCADA SOLDADA UN 3.0000| 0.00 %
Carrinho de ferramentas com estrutura reforgada soldada, com puxador, ! !
Acabamento em pintura a po,

Possui 4 rodas, sendo 2 fixas e 2 giratorias,

Dimensodes: 65 x 41 x 85 cm

Cor: Azul claro

21 | CARRO DE CURATIVO SIMPLES COM TAMPO E PRATELEIRA E ] UN 10,0000| 0,00 %

CARRO DE CURATIVO SIMPLES COM TAMPO E PRATELEIRA EM AGO INOXIDAVEL,
ARMAGAO EM TUBO QUADRADO 20 X 20 X 1.2MM TAMPO SUPERIOR EM AGO INOX E
PRATELEIRA EM CHAPA DE AGO INOX 0,75 MM. COM GRADIL EM TODA VOLTA.
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PO COM
RESINA EPOXI - POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA RODIZIOS DE 50MM.
DIMENSOES: 0.75 X 0,85 MM COM BALDE E BACIA

22 CARRO DE ]EMERGENCIA]PARADA, GABINETE EM ACO CARBONO, PINTURA UN 10,0000| 0,00 %
ELETROSTATICA EM EPOXI, TAMPO EM POLIMERO LISO, COM 02 DIVISORIAS, HASTE DE
SORO COM ALTURA REGULAVEL, 04 GAVETAS, SENDO 01 COM DIVISORIOS PARA
MEDICAMENTOS, 02 PARA INSTRUMENTOS PEQUENOS E

Carro de Emergéncia/parada, gabinete em ago carbono, pintura eletrostatica em epdxi, Tampo em
polimero liso, com 02 divisérias, Haste de soro com altura regulavel, 04 Gavetas, sendo 01 com
divisérios para medicamentos, 02 para instrumentos pequenos e 01 gavetdo para instrumentos
grandes. Duplo sistema de travamento: 01 frontal para lacre ou cadeado e 01 lateral com
Fechadura e chave de segurancga, 04 Rodizios giratérios, sendo 02 frontais com freios, suporte
giratério em 360° para desfibrilador, para-choque emborrachado por toda extensao do perimetro,
régua com quatro tomadas e extensao, tdbua de massagem em acrilico.

CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO. 0
23 CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO. UN 1,0000| 0,00 %
Carro com chapas metalicas.
Montagem em estrutura reforgada em pintura a p6 de base plastica texturizada de alta resisténcia a
abrasdo, corrosdo e impacto.
quatro rodizios de quatro.
Giro de 360°.
Freios frontais.
Cesta para acessotios.
Altura - 96 cm.
Largura - 60 cm
Profundidade - 56 cm
Peso liquido - 15 kg.
Bandeja - 30 cm(L) X 24 cm (C).

CONCENTRADOR DE OXIGENIO 0
24 CONCENTRADOR DE OXIGENIO UN 15,0000 0,00%
Medidas (A x L x C): 58 cm x 38 cm x 24 cm
ITENS INCLUSOS
Concentrador de Oxigénio 5SLPM EverFlo
Tubo de conexdo umidificador/concentrador
Filtro (j& instalado)
Manual de instrugdes em portugués

25 DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO UN 2,0000( 0,00 %
DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO:

Microprocessado, portatil, novo, adaptavel a qualquer paciente adulto ou infantil, projetado para
atendimento em emergéncias cardiacas e aplicagdo com uso de pas adesivas,tecnologia de
choques bifasicos, com forma de onda retilinea ou exponencial truncada, capacidade de aplicar
choques em até 360 joules, anélise automatica do ritmo cardiaco do paciente, determinagéo dos
choques quando aplicavel de acordo com o protocolointernacional vigente ou capacidade
reprogramagcdo para o protocolo atual, modo de desfibrilag&o adulto: 150 joules no primeiro choque,
200 joules no segundo choque e 360 joules no terceiro choque, tempo de carga de no maximo 05
segundos para 200 joules, orientagédo por comando de voz e por texto ambos em portugués,
apresentag&o em texto em tempo real do comando de voz no display, tela e display de cristal
liquido (LCD), cartdo de dados ou software especificopara transferéncia e registro de eventos,
alimentag&o com bateria interna recarregavel com indicador de carga no display com capacidade
de 50 choques em 200 joules ou no minimo 3 horas de monitoramento, carregador interno de
bateria, indicadores luminoso de bateria em carga e carga completa, capacidade de operar as
tomadas 110 V e 12 V constantes dentro de ambulancia, possuir fungéo eletrocardiograma. - EGG,
permitindo monitorizag&o constante do paciente com tragado em tela através da utilizagéo do cabo
de EGG com 3 vias e eletrodos de EGG comuns, possuir fungdo de SPO - Oximetria de Pulso com
indicagdo de saturagdo de oxigénio no display, possuir configuragéo segundo o protocolo de
internacional atual, certificado de garantia, assisténcia técinica nacional.Deve acompanhar o
equipamento: alga e bolsa para transporte, 02 jogos de pas descartaveis para uso adulto, 02 jogos
de péas descartaveis para uso pediatrico 01 cabo para EGG, 01 sensor para oximetria adulto, 01
sensor para oximetria infantil, 01 sensor para oximetria neonatal acompanhados de cabo, 01
software para transferéncia de dados, cabo de forga conector 12 VDC , bateria recarregavel,
carregador de bateria, demais acessoérios e insumos necessarios para o perfeito funcionamento do
equipamento. Registro no ministério da Sadde. ITEM DESTINADO A PARTICIPACAO EXCLUSIVA
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26 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) EM CORPO UNICO, O EQUIPAMENTO SERA UN 14,0000 0,00 %

UTILIZADO PARA INTERPRETAR AUTOMATICAMENTE O TRAGADO DO ECG DO PACIENTE E
INDICAR A APLICAGAO DO CHOQUE PARA REVERSAO DE PARADA NOS CASOS DE
FIBRILAGAO VENTRICULAR OU TAQUICARD

Desfibrilador Externo Automatico (DEA) em corpo Unico, o equipamento sera utilizado para
interpretar automaticamente o tragado do ECG do paciente e indicar a aplicagdo do choque para
reversdo de parada nos casos de fibrilag&o ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso
mediante o acionamento manual pelo operador. Deveréa possuir forma de onda bifasica exponencial
truncada ou bifasica exponencial retilinea com ajuste automéatico em fungéo da impedancia do
paciente adulto e pediatrico, com carga que abranja no maximo 50 joules para pacientes
pediatricos por onda bifasica e impedancia - compensada. Bateria recarregavel com carregador
bivolt de selegdo automatica de tens&o, com garantia minima de 04 (quatro) anos e autonomia de
utilizag&o do aparelho para até 250 choques e aviso de bateria fraca. Possuir auto teste de todos os
componentes essenciais para o funcionamento do desfibrilador tais como: teste do nivel da carga
da bateria, teste dos circuitos internos, teste do software e da presenca e da integridade do
eletrodo, contando com um sistema de aviso com sistema de alarme audio visual quando o
aparelho necessitar de manutengéo preventiva, reparativa, ou quando a carga da bateria estiver
baixa. O peso maximo de 2,3 kg com a bateria e acessorios. Possuir sistema de eletrodo que
possibilite a aplicagéo de choques em pacientes adultos e pediatricos. Devera fazer desfibrilagao
em criangas com idade inferior a 8 anos ou 25kg. Devera ser fornecido com 2 pares de eletrodos
autoadesivos descartaveis de desfibrilagdo adulto e pediatrico em quantidade suficiente para, no
minimo, 2 atendimentos. Os eletrodos autoadesivos descartaveis com desenho da posigéo correta
de aplicagdo no corpo humano; Possuir mensagens e orientagdes de voz em portugués operando
em conformidade com as recomendagdes para reanimacgao cardiopulmonar da American Heart
Association de 2010, devidamente comprovado pelo manual de usuario vigente na ANVISA.
Possuir sistema de voz para mensagens e orientagBes em portugués para auxilio do procedimento
de ressuscitagdo cardio pulmonar - RCP para paciente adulto e infantil e fornecendo instrugdes
claras por audio sobre a quantidade adequada, frequéncia e profundidade das compressoes
cardiacas, bem como, para as ventilagdes estando atualizado com o protocolo da American Heart
Association de 2010. Possuir alto-falantes internos, sinais sonoros e botdo de choque com
indicador luminoso. Devera possuir indice de protegdo (Ingress Protection) contra sélidos e liquido
igual ou superior a classificagao IP55, comprovado por entidade certificadora reconhecida e pelo
manual do usuario registrado na ANVISA. Devera possuir tempo total de carga para aplicagéo de
choque apoés a pausa da RCP de, no maximo, dez segundos para energia maxima com uma bateria
nova totalmente carregada. Cada equipamento devera ser entregue com manual de funcionamento
e manutengdo em portugués do Brasil. Devera ser entregue com bolsa para transporte propria para
o desfibrilador que permita mesmo quando fechada visualizar o indicador de status do
equipamento.

Garantia minima de 12 meses.

27 DESTILADOR DE AGUA UN 1,0000( 0,00 %
DESTILADOR DE AGUA ! !

Destilador de agua, uso em autoclaves, cor branca, capacidade reservatério agua comum 4 litros,
poténcia 127V ou bivolt, frequéncia 50/60Hz, 27 cm largura, 33 cm altura, 27,6 cm profundidade,
peso bruto 4kg, peso liquido 3,4kg, sem necessidade de instalag&o hidraulica, temperatura de
trabalho de 15 °C a 40 °C, 12 meses de garantia. Certificagdes 1SO 9001 - Sistema de Gestéo de
Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Sistema de Gestdo de Qualidade - Requisitos para
Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestao Ambiental e BPF - Boas Praticas de Fabricagao -
ANVISA. Garantia minima de 12 meses.

28 DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL. UN 10,0000/ 0,00 %
Detector fetal portatil digital:

Indicado para ausculta dos batimentos cardiaco fetal e fluxo sanguineo do corddo umbilical, além
de auxiliar na localizag&o da placenta a partir da 102 semana de gestagdo, equipamento nédo
invasivo.Com finalidade de avaliar, a partir da ausculta, a vitalidade fetal, sofrimento fetal, nimero
de fetos e posigéo fetal.

Faixa de medida do BCF - 50 - 210 batimentos por minuto, Tenséo (Volts) - 9VDC, Protegéo contra
penetracdo de agua, Tipo de alimentagéo - Bateria 9V, Gabinete - ABS, Freqiiéncia ultra-som - 2,25
MHz + 10%, Dimens&es aprox. do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36. Controles - Liga/desliga,
Volume. Indicadores - Liga/desliga, Bradicardia, Taquicardia, bcf (digitais).

29 DIVA COM SUPORTE DE PAPEL UN 7,0000| 0,00 %
Diva com suporte de papel

Caracteristicas principais:

Revestimento: leito estofado com exclusiva espuma de 4.5cm com densidade 28 e revestida com
courvin

Regulagens: com diversas regulagens da cabeceira, ndo requer o uso de ferramentas.

Estrutura: tubular em ago.

Utensilios: suporte de papel.

Pintura: eletrostatica de alta durabilidade.

Dimensdes: 1,80m comprimento x 0,63m largura x 0,78m altura do leito.

Capacidade: resistente, até 260 kg.

Peso: 23 kg.

30 DIVA PARA EXAME UN 3,0000{ 0,00 %

Diva para exame

Com as seguintes caracteristicas: armagéo em tubo quadrado 25 x 25 x 1,2 mm, armario
construido em chapa de ago 0,75 mm com 3 gavetas e 2 portas, leito estofado revestido em curvim
com cabeceira regulavel através de cremalheira, pés com ponteiras, suporte para lengol
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descartavel.

Dimensodes: 1,90 x 0,60 x 0,80 m
Opcionais

Estrutura em ago inox

Rodizios

As dimensdes acima poderdo variar 15% para mais ou para menos.

31

DIVA PARA OBESOS

Diva para Obesos

Estrutura reforgada fabricada em tubos de ago SAE1010
Estrutura superior fabricada em tubo de ago SAE1010

Leito acolchoado em espuma revestido em courvin

Sistema de articulagdo da cabeceira através de cremalheira
Pés com acabamento em borracha antiderrapante

Suporte para lencol de papel descartavel

Capacidade para até 250kg.

Alt. 78cm x Comp. 2,00m x Larg. 80cm

UN

3,0000

0,00 %

32

ELETROCARDIOGRAFO DE REPOUSO PORTATIL DIGITAL COM AQUISIGAO DE 12
DERIVAGOES SIMULTANEAS EM UMA SO PAGINA EM PAPEL COMUM OU
TERMICO/FORMULARIO DOBRADO EM Z OU ROLO COM LARGURA MINIMA DE 100 MM.
POSSUIR SISTEMA DE IMPRESSAO DO TRAGADO E NO MINIMO AS S
ELETROCARDIOGRAFO de repouso portatil digital com aquisigéo de 12 derivagdes simultaneas
em uma so pagina em papel comum ou térmico/formulario dobrado em Z ou rolo com largura
minima de 100 mm. Possuir sistema de impresséo do tragado e no minimo as seguintes
informacdes: derivagdo, velocidade, amplitude, interpretagéo, modo de operagao e filtro.
Impressora de alta resolugdo integrada ao equipamento com impressdo automatica das 12
derivagdes do ECG, ou a impresséo de 1 (uma) derivagdo longa através de uma Unica tecla.
Possibilitar impressdo em impressora remota sem a necessidade de software de leitura ou servidor
de interface. Possuir display colorido LCD de alta resolugao de no minimo 7" com tela sensivel ao
toque (Touchscreen) para visualizagéo das 12 derivages e para pré-visualizagdo dos exames
gerados, além da visualizag&o dos dados demogréaficos do paciente como: nome, idade e data
(caracteres alfanuméricos). Possuir sistema de insergdo dos dados através de teclado alfanumérico
de membrana fisico ou virtual no display para insercéo das informagdes do paciente. Possibilitar a
conexado de teclado externo via interface de comunicagéo tipo USB ou similar. Possuir indicagdo no
display de eletrodo(s) solto(s), possuir no display sistema de diferenciagéo em cores da qualidade
da captag8o do sinal de ECG, possuir indicagdo do nivel da carga da bateria e modo de operagéo;
Possibilitar a transferéncia dos exames em formato PDF ou XML para a leitura, edig&o e impressao
em dispositivos remotos (computador/impressora); Possuir porta de interface/comunicagéo USB,
cartdo de memaria ou similar para possibilitar a exportagdo dos exames. Possuir sistema de
transmissdo de ECG para computador ou impressora remota através de rede LAN ou WiFi.
Possibilitar o ajuste das velocidades de impressé&o do tragado de ECG em no minimo 2 niveis: 25 e
50 mm/s e o ajuste na amplitude do tragado do ECG em no minimo 4 niveis de amplitude: 2,5, 5,
10 ou 20 mm/mV. Possuir sistema de auto calibragdo do sinal ao ligar o equipamento, corregéo
automatica de linha de base e sistema de protegdo contra descarga de desfibrilador. Filtro digital
para ruidos de rede elétrica (50 ou 60 Hz) e tremor muscular. Possuir meméria interna para o
armazenamento de exames de ECG de 12 derivagdes. Possuir identificagéo de sinal de marca-
passo. Possuir indicag&o visual quando em operagdo na rede elétrica ou quando em operacao pela
bateria. Circuito pré-amplificador flutuante com 10 canais, completamente isolado e separado do
restante do aparelho. Possuir trés modos de operagéo: Modo Automatico (12 derivagbes
simultdneas com uma derivagéo repetida "longa"), Modo Ritmo (1 minuto de uma derivagao
selecionada em uma Unica folha) e Modo Manual (uma ou mais derivagdes selecionadas por um
periodo de tempo definido pelo usuério). Possuir sistema de alimentagéo elétrica bivolt automéatico
com fonte de alimentagao interna ao equipamento. Com possibilidade de operagéo através de
bateria recarregével. Autonomia de operagdo com bateria de no minimo 7 horas.Possuir algoritmo
de suporte a decisdo clinica para analise e interpretagéo do tragado de ECG e de arritmias com no
minimo as seguintes caracteristicas: Anélise morfolégica do tragado de ECG, analise por género,
analise pediatrica integrada, analise do segmento ST, analise do segmento QT e sistema de
analise e detecgdo de marca-passo. O equipamento a ser fornecido devera oferecer assisténcia
técnica por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante, durante o periodo de garantia. As
informagdes contidas no equipamento bem como o Manual do Usuario dever&o estar em
portugués. Registro valido na ANVISA.

Acompanha o equipamento:

01 (um) cabo paciente para ECG de 10 vias.

01 (um) jogo de adaptador para descartaveis.

04 (quatro) eletrodos de membros tipo clip "bracadeiras” adulto.

6 (seis) eletrodos precordiais.

01 Rolo de papel ou folhas de papel em formulério continuo.

01 (um) manual usuério.

Atender as normas NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR |IEC 60601-2-25.

Desfibrilador Externo Automatico (DEA) em corpo Unico, o equipamento sera utilizado para
interpretar automaticamente o tragado do ECG do paciente e indicar a aplicagdo do choque para
reversdo de parada nos casos de fibrilag&o ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso
mediante o acionamento manual pelo operador. Deveréa possuir forma de onda bifasica exponencial
truncada ou bifasica exponencial retilinea com ajuste automéatico em fungéo da impedancia do
paciente adulto e pediatrico, com carga que abranja no maximo 50 joules para pacientes
pediatricos por onda bifasica e impedancia - compensada. Bateria recarregavel com carregador
bivolt de selegdo automatica de tens&o, com garantia minima de 04 (quatro) anos e autonomia de

UN

16,0000

0,00 %
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utilizag&o do aparelho para até 250 choques e aviso de bateria fraca. Possuir auto teste de todos os
componentes essenciais para o funcionamento do desfibrilador tais como: teste do nivel da carga
da bateria, teste dos circuitos internos, teste do software e da presenca e da integridade do
eletrodo, contando com um sistema de aviso com sistema de alarme audio visual quando o
aparelho necessitar de manutengéo preventiva, reparativa, ou quando a carga da bateria estiver
baixa. O peso maximo de 2,3 kg com a bateria e acessorios. Possuir sistema de eletrodo que
possibilite a aplicagéo de choques em pacientes adultos e pediatricos. Devera fazer desfibrilagao
em criangas com idade inferior a 8 anos ou 25kg. Devera ser fornecido com 2 pares de eletrodos
autoadesivos descartaveis de desfibrilagdo adulto e pediatrico em quantidade suficiente para, no
minimo, 2 atendimentos. Os eletrodos autoadesivos descartaveis com desenho da posigéo correta
de aplicagdo no corpo humano; Possuir mensagens e orientagdes de voz em portugués operando
em conformidade com as recomendagdes para reanimacgao cardiopulmonar da American Heart
Association de 2010, devidamente comprovado pelo manual de usuario vigente na ANVISA.
Possuir sistema de voz para mensagens e orientagBes em portugués para auxilio do procedimento
de ressuscitagdo cardio pulmonar - RCP para paciente adulto e infantil e fornecendo instrugdes
claras por audio sobre a quantidade adequada, frequéncia e profundidade das compressoes
cardiacas, bem como, para as ventilagdes estando atualizado com o protocolo da American Heart
Association de 2010. Possuir alto-falantes internos, sinais sonoros e botdo de choque com
indicador luminoso. Devera possuir indice de protegdo (Ingress Protection) contra sélidos e liquido
igual ou superior a classificagao IP55, comprovado por entidade certificadora reconhecida e pelo
manual do usuario registrado na ANVISA. Devera possuir tempo total de carga para aplicagéo de
choque apoés a pausa da RCP de, no maximo, dez segundos para energia maxima com uma bateria
nova totalmente carregada. Cada equipamento devera ser entregue com manual de funcionamento
e manutengdo em portugués do Brasil. Devera ser entregue com bolsa para transporte propria para
o desfibrilador que permita mesmo quando fechada visualizar o indicador de status do
equipamento.

33 ELETROTERAPIA CORRENTES (TENS, FES, RUSSA) UN 1,0000| 0,00 %
ELETROTERAPIA CORRENTES (TENS, FES, RUSSA ) - Equipamento para aplicagéo de corrente
elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfungdes neuromusculares
com as correntes TENS, FES e Russa. Quatro canais com ajuste de intensidade independente.
Possibilitar a escolha de T (duragdo do pulso) de 50 us a 500 us e de R (frequéncia de repeticao
dos pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. Intensidade maxima de 250 mA em todos os canais, entretanto,
oferece programas de terapias pré-determinados para facilitar os atendimentos.
34 ESCADA P/ USO HOSP., 02 DEG., ANTID. UN 64,0000/ 0,00 %
Escada para uso hospitalar. estrutura em tubo de chapa inoxidavel,c/pintura em epoxi na cor gelo e
fundo antiferruginoso. medindo 22,22 x 150mm (aprox.). dimensoes da escada medindo 0,40 x 0,40
x 0,40 cms (aprox.). quantidade de degraus 02 degraus. materia prima do degrau em placa inteira
de ago inoxidavel ou aluminio. degrau medindo 1,00 x 360mm de comp x 2,00mm largura (aprox.).
revestimento do piso em borracha pastilhada antiderrapante,e cantoneiras do piso em aco inox.
acessorios pes com ponteiras de plastico.
FOCO CIRURGICO DE PEDESTAL 0
35 FOCO CIRURGICO DE PEDESTAL UN 2,0000] 0,00%
- COM 03 BULBOS HALOGENOS 12 V X 50 W - DIAMETRO DA CUPULA 460 MM
- TEMPERATURA DE COR: 2.800 ¢ A 3.400 K
- TENSAO DE ALIMENTAGCAO: 110 OU 220 VOLTS
- FREQUENCIA: 50 HZ/60HZ
- MONTADO SOBRE PEDESTAL MOVEL COM RODIZIOS DE 3
- REFLETOR: DICROICO DE PERMEABILIDADE ESPECTRAL (REDUGCAO TERMICA)
- MOVIMENTOS: TORGAQ, FLEXAQ, BASCULO E CIRCULARES
- MANOPLA DE FOCALIZAGCAO CENTRAL: SILICONE ESTERILIZAVEL
- MOVEL: CONFECCIONADO EM MATERIAL LEVE, ANTI INFLAMAVEL E ACO COM PINTURA
ANTI-CORROSIVA
36 GELADEIRA/CAMARA DE CONSERVAGAO DE IMUNOBIOLOGICOS UN 1.0000| 0.00 %
Geladeira/Camara de conservagéo de imunobiolégicos ’ ’
Dimensodes: 195 altura x 90 largura x 95 profundidade (em cm)
Temperatura de Operacgéo: -50°C a -86°C
Capacidade interior: 368 litros Uteis
04 a 06 prateleiras
Voltagem 220V 50/60 Hz
37.2 | INALADOR, COMPOSTO DE UMA MASCARA INFANTIL, UMA MA i UN 199.0000| 99.50 %
INALADOR PORTATIL, COMPOSTO DE UMA MASCARA INFANTIL, UMA MASCARA ADULTO, ! !
DOSADOR AUTOMATICO, BIVOLT, COM NO MINIMO 3 ANOS DE GARANTIA
38 LAVADORA, ULTRASSONICA DE ATE 15 L. UN 2,0000| 0,00 %
Lavadora, Ultrassdnica de até 15 L.
Equipamento com cesto em Ago inoxidavel com capacidade minima de 15 litros e tampa em
transparente, sensor de seguranga, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequéncia
do ultrassom: 40 kHz, temporizador eletrénico, fusivel de protegé&o, ciclo de trabalho automatico,
controle de tempo de trabalho indicado por LEDs.
39 |MACA - ELEVAGAO HIDRAULICA - ACO INOXIDAVEL COM COLCHAO UN 1,0000| 0,00 %

Maca - elevagao hidraulica - ago inoxidavel com colchao
Estrutura: tubular retangular de ago inoxidavel 304, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm com acabamento em
pintura eletrostatica a po;
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Colchao: estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, revestimento em courvim de alta
qualidade, 304, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede; cabeceira regulavel por
sistema de cremalheiras;

Movimentos do leito: elevar e baixar o leito por sistema hidraulico a pedal;

Protecdo antichoque: apresenta protegéo antichoques nas extremidades em pvc flexivel branco de
1", montado em perfil de ago inoxidavel aisi 304 dobrado em "u", 1,5 mm de espessura, e s&o
utilizados como puxadores para direcionamento da maca;

Rodizios: giratérios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em pu de alta resisténcia, dotados
de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomogao da maca, baixo indice de ruidos e
menor esforgo do operador; sistema de travamento em diagonal;

Acabamento: as partes em ago inoxidavel aisi 304 recebem acabamento polido.

Fornecido com os seguintes acessorios:

01 par de grades laterais: sistema basculante em aco inoxidavel aisi 304, 3/4" x 1,2 mm de
espessura de parede;

01 suporte de soro: em ago inoxidavel aisi 304, com 02 ganchos 5/8" x 1,2 de espessura de parede,
com altura de 1,20 m, acoplavel em duas extremidades do leito; as partes em ago inoxidavel
recebem acabamento polido;

Peso admissivel sobre a estrutura: 180 kg.

Dimensdes totais: largura: 640 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 900 mm

Dimensoes Uteis: largura: 600 mm x comprimento: 1.900 mm x altura: 800 mm

Altura minima: 580 mm

40

MACA PARA TRANSPORTE COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MATERIAL DE
CONFECGAO AGO INOXIDAVEL, LEITO EM CHAPA DE AGO REMOVIVEL OU NAO,
CABECEIRA REGULAVEL, CARRO COM MOLEJO E AMORTECEDORES, PARA-CHOQUE DE
BORRACHA, SUPORTE DE SORO E COLCHONETE, COM GRA

Maca para transporte com as seguintes caracteristicas: material de confecgéo ago inoxidavel, leito
em chapa de ago removivel ou ndo, cabeceira reguléavel, carro com molejo e amortecedores, para-
choque de borracha, suporte de soro e colchonete, com grades laterais, rodizios com freios,
certificado ANVISA garantia de 12 meses do fabricante .

UN

10,0000

0,00 %

41

MARTELO DE REFLEXOS PERMITE AVALIAR A SENSIBILIDADE E OS REFLEXOS, EM AGO
INOX, PONTAS ARREDONDADAS, COM PINCEL E AGULHA, MEDIDAS 6,0 X 2,0 X 18,0 CM,
PESO 88G. REGISTRO NA ANVISA. AS DIMENSOES PODERAO VARIAR 10% PARA MAIS OU
PARA MENOS.

Martelo de reflexos permite avaliar a sensibilidade e os reflexos, em ago inox, pontas arredondadas,
com pincel e agulha, medidas 6,0 x 2,0 x 18,0 cm, peso 88g. Registro na ANVISA. As dimensdes
poderédo variar 10% para mais ou para menos.

UN

19,0000

0,00 %

42

MESA AUXILIAR TIPO MAYO, COM BASE REGULAVEL, ESTRU

Mesa auxiliar tipo mayo, com base regulavel, estrutura em tubo inoxidavel, suporte para bandeja
cromado ou qualidade superior, bandeja em ago

inoxidavel, rodas de 1,5/8, dimensao da bandeja 0,49 x 0,33 m. Medidas aproximadas podendo
variar até 5%.

Garantia minima de 12 meses.

UN

4,0000

0,00 %

43

MESA CIRURGICA/CLINICA, COMANDO ELETRICO

MESA PARA ALTA CIRURGIA ELETRICA OBESO - Base construida em Ago SAE 1020 ou
qualidade superior revestida com chapa de acgo inoxidavel tipo AlSI 304 de 1.2 mm ou qualidade
superior, apoiada sobre rodas giratéria para movimentagéo quando necessario.Chassis, réguas
laterais e acessoérios em ago inoxidavel AlS| 304 ou qualidade superior, com Coluna em Ago SAE
1020 ou qualidade superior, quadrada revestida em ago inoxidavel AISI 304 1.2 mm ou qualidade
superior. Leito em acrilico(radio transparente), para utilizago do Raio X e intensificador de imagem,
o mesmo é dividido em pelo menos 5 se¢fes: cabeceira, dorso, assento e perneira, sendo
cabeceira removivel,e réguas paralelas também em ago inoxidavel AlSI 304 de 19X9,5 mm ou
qualidade superior. Alimentagéo elétrica 220 Volts - 60 Hertz. com Rodizios para movimentagéo de
no minimo 50mm para movimentag&o conforme necessidade. Permitindo todos os movimentos do
leito por controle elétrico: Elevagéo, trendelemburg, reverso, renal, lateral direito, esquerdo, dorso e
pernas e movimentos mecanicos: Cabecgeira e peseira (Porta Coxas) permitindo posicionar os
pacientes na maioria dos procedimentos cirlrgicos. Com capacidade para pacientes até 250 Quilos
pelo menos. Sistema de Freio por pedal multi-fungdo. Contendo no minimo06 Extensores laterais
com 130 mm de largura ampliando a largura do leito. Cuba em ago inox para os procedimentos em
cirurgia obstétrica.

Acessorios:

01 - Conjunto de colchonetes de espuma poliuretano integral injetavel ou material compativel.

01 - Par de suporte de ombro.

01 - Par de porta coxas, revestida em poliuretano ou material compativel.

01 - Arco de narcose

01 - Suporte para apoio lateral

01 - Par Suporte de brago

01 - Par de cintas de pulso

01 - No-break incorporado ao equipamento

UN

1,0000

0,00 %

44

MESA GINECOLOGICA, TOTALMENTE AUTOMATIZADA: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E
PERNEIRA; ESTRUTURA EM AGO MACICO COM BASE TUBULAR DE ALTA RESISTENCIA,
PINTURA EPOX; PERNEIRA MOTORIZADA RETRATIL E ENCOSTO RECLINAVEL PODENDO
VARIAR SUAS FUNGCOES ENTRE MACA E CA

Mesa ginecologica, totalmente automatizada: Subida, Descida, Encosto e Perneira; estrutura em
aco macigo com base tubular de alta resisténcia, pintura epdx; perneira motorizada retratil e

UN

1,0000

0,00 %
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encosto reclinavel podendo variar suas fungdes entre maca e cadeira; bragos e apoios de coxas
regulaveis em sentido vertical e horizontal, apoios para os pés e encosto de cabecga regulaveis;
base tubular com rodizios com travas facilitando a assepsia e sua movimentagao; pedal de
comando com oito fungdes e posigéo volta a zero; chave geral de seguranga, possibilitando o corte
sUbito de energia elétrica oferecendo maior protegéo para o equipamento e seus usuarios;
movimentos através de moto-redutor isento de 6leo; gaveta auxiliar feita de ago inox ; suporte para
Colposcopio; bandeja auxiliar de inox; suporte para lencgol descartavel; voltagem opcional 110 ou
220V; pedal de comando mével; capacidade até 250Kg.

Garantia de 1 ano e registro na ANVISA

45 MESA P/ EXAME/TRATAMENTO INFANTIL (TIPO DIVA) UN 1,0000( 0,00 %
Mesa para exame / tratamento infantil. com estrutura em tubos de ago com dimensées de 1 1/4 x
1.20mm,com tratamento antiferruginoso e pintura epoxi branca. com ponteiras de borracha nos
pés. leito em chapa inoxidavel, revestida em espuma de alta densidade igual ou superior a 18 e
courvin preto lavavel e impermeavel. com cabeceira regulavel com sistema de suspensdo manual.
dimensoes: 1.20 x 0.60 x 0,80 aproximadamente. inclui: manual e garantia minima de 12 meses.

46 MINI CAMARA DE CONSERVAGAO VACINA CAPACIDADE UN 10,0000/ 0,00 %
Mini cAmara de conservagao vacina capacidade 30 litros:
-horizontal

-controle microprocessado;

-dois cestos;

-cabo de ligagdo de 2,50m com plug 2p+ t;

-medidas externas (LxFxA); 62,0 x 0,41 x 85,0 cm;
-alimentagao elétrica: 127 v ou 220 v/50hz ou 60 hz;
Poténcia: 900 w

Garantia minima de 12 meses.

47 OFTALMOSCOPIO COM CABECA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS - ILUMINACAO COM UN 30.0000| 0.00 %
LAMPADA DE XENON HALOGENA 2.5V SELECAO DE 5 ABERTURA COM FILTRO VERDE, ! !
LIVRE DE VERMELHO - 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS - MARCADOR DE DIOPTRIAS
ILUMINADO - BORRACHA DE PROTECA

Oftalmoscopio com cabega em ABS resistente a impactos - iluminagdo com lampada de xenon
halogena 2.5v selegéo de 5 abertura com filtro verde, livre de vermelho - 19 lentes de -20 a +20
dioptrias - marcador de dioptrias iluminado - borracha de protegéo livre de latex - 6ptica selada a
prova de poeiras. Certificado ANVISA

48 ONDAS CURTAS UN 1,0000| 0,00 %

Ondas Curtas, Diatermia por ondas curtas com 27.12MHz; Modo de funcionamento continuo e
pulsado com varredura automatica de frequéncia; Sintonia automatica;

Tecnologia de estado sdlido (transistores - ndo utiliza valvulas); Eletrodos capacitivos;

Eletrodos indutivos; Modo pulsado com variagéo de frequéncia automatica - 50Hz a 160Hz; DOC
(Diatermia por ondas curtas); DOCP (Diatermia por ondas curtas pulsado);

DOCA (Diatermia por ondas curtas pulsado automatico); Saida de poténcia do modo capacitivo: 10
a 150 W (50 ohms);Saida de poténcia do modo indutivo: 10 a 80 W (50 ohms);Incrementos de
poténcia: 10 W;Duragao do pulso: 100 a 400 ps;Frequéncia de pulso: 50 a 800 Hz; Tempo de
tratamento: 1-60 minutos (incrementos de 1 minuto);

Area do eletrodo capacitivo: 270 cm2 (cada eletrodo); Area do eletrodo indutivo: 85 cm2; ltens
inclusos 1 Cabo PP Fémea (1,5 m);1 Kit eletrodo vulcanizado para Thermopulse Solid State (1,25
m);1 Kit eletrodo indutivo para Thermopulse Solid State (1,25 m);1 Manual de operagdes digital; 1
Cartela de fusivel (C-314) com dois fusiveis de 5A; 1 Cinta para eletrodo indutivo Gr.;

49 OTOSCOPIO : ILUMINAGAO HALOG[ENA POTENCIALIZADA PELA FIBRA OTICA, COM CABO UN 30,0000 0,00 %
CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUGAO DO
BRILHO, RECARTILHADO PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANCA, COM
COMPARTIMENTO PARA 02 (DUAS) PILHAS TIPO AA, T

OTOSCOPIO : lluminagéo halégena potencializada pela fibra 6tica, com cabo confeccionado em
aco inoxidavel, acabamento acetinado para redugéo do brilho, recartilhado para melhor ergonomia
e seguranga, com compartimento para 02 (duas) pilhas tipo AA, tampa de rosquear e mola em ago
inoxidavel. Com estojo pratico para acomodar o aparelho acompanha § a 10 espéculos de
diferentes medidas reutilizaveis, acondicionamento em bolsa propria.

50 |OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UN 20,0000 0,00 %
Oximetro de pulso portatil

Display com iluminag&o de alto contraste para facilitar a leitura. Alarmes audiovisuais regulaveis de
baixa e alto SpO2, e de baixa e alta frequéncia cardiaca (braquicardia e taquicardia). Controles
independentes para os volumes de alarme e de indicador auditivo de pulso. Indicag&o audiovisual
de pulso, indicagdo auditiva do nivel da SpO2 através do tom do sinal de pulso, para melhor
percepgédo de mudangas na saturagdo. Tecla de silenciamento de alarme inoperante, possuir
idioma portugués, portétil, peso maximo 800g.

Acompanha: 01 sensor de dedo adulto, 01 Sensor para uso infantil e 01 sensor neonatal, 01 bateria
recarregavel em rede elétrica (110/220V - 50/60Hz), 01 carregador da bateria, além dos demais
acessorios para o perfeito funcionamento do equipamento. Garantia minima de 12 meses.

51 POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA DE SANGUE UN 40,0000{ 0,00 %
Poltrona reclinavel para coleta de sangue com estrutura em tubo esmaltado, encosto, assento, e
descanso dos pés revestido em courvim (03 posigdes) com suporte tipo bragadeira para apoio dos
bragos, com acionamento manual. Garantia minima de 12 meses.

52 PRANCHA PARA I_N_IOBI~LIZAQAO COMPENSADO NAVAL UN 38,0000 0,00 %
Prancha para Imobilizagdo Compensado Naval
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Emergéncia maca rigida sextavada adulto para imobilizagdo, transporte de vitimas traumatizadas,
fabricada em compensado naval e impermeabilizada com verniz maritimo.

Possui filetes longitudionais para aumentar a resisténcia e facilitar elevagéo do solo e furaces na
parte superior para imobilizagéo da cabecga. Capacidade de carga testada em laboratério
independente.

Acompanha 03 cintos para fixagéo.

Peso: 08 Kg - Alt.: 1,85m - Lar: 40 cm - Esp: 18mm

Capacidade de carga: 200 Kgf.

53 REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE AUTOCLAVAVEL, COMPOSTO DE: - UN 20,0000| 0,00 %
MASCARA DE SILICONE ADULTO AUTOCLAVAVEL. - VALVULA ANTI-REINALACAO COM
SEGURANCA. - BALAO AUTO INFLAVEL DE NO MINIMO 1600 ML. - VALVULA DE ENTRADA
DE AR. - BALAO DE OXIGENIO DE NO
REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE AUTOCLAVAVEL, COMPOSTO DE: -
MASCARA DE SILICONE ADULTO AUTOCLAVAVEL. - VALVULA ANTI-REINALACAO COM
SEGURANCA. - BALAO AUTO INFLAVEL DE NO MINIMO 1600 ML. - VALVULA DE ENTRADA
DE AR. - BALAO DE OXIGENIO DE NO MINIMO 2500 ML. - VALVULA DE SEGURANCA PARA
O BALAO. - EXTENSAO DE OXIGENIO.

54 RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL. UN 5,0000( 0,00 %
Ressucitador manual neonatal - (para pacientes com peso corporal inferior a 20kg):

Deve ser de facil manuseio, confortavel totalmente autoclavavel; garantindo sua reutilizagdo. O
dispositivo deve permitir a realizagdo da ventilagdo por um socorrista Unico, portanto deve possuir
alga de suporte integrada e caracteristicas ergondmicas que possibilitem ao socorrista,
simultaneamente, a abrir as vias aéreas pela elevagéo da mandibula, a pressionar a mascara
fortemente contra o rosto do paciente e a realizar a compresséo controlada da bolsa do
ressuscitador. O conector devera permitir o giro da mascara em 3602 nos dois sentidos. Bolsa
reservatorio de oxigénio com volume minimo de 1,5 litros de oxigénio, de forma a permitir o
fornecimento de altas concentragdes de oxigénio ao paciente. O sistema devera permitir a entrega
de no minimo 85% de FIO2 se ligado a um fluxo minimo de oxigénio de 3 a 5 litros por minuto. O
sistema de reservatério deve assegurar a otimizag&o do oxigénio utilizado. Deve conter valvula de
paciente que impega o retorno do fluxo do ar exalado pelo paciente para o baldo do ressuscitador
deve oferecer feedback visual e tatil da condigdo pulmonar do paciente; tornando o processo de
ressuscitacdo manual mais seguro. Limitagdo de presséo integrada para evitar a compressdo com
forga excessiva, nos casos de resisténcia das vias aéreas do paciente. Deve possuir ainda vélvula
limitadora de pressdo em 40 cmH?O. Sistema de valvula com obturador Unico que melhora a
visibilidade e o manuseio do fluxo de ar ao paciente.

Todos os componentes devem ser autoclavaveis, inclusive o reservatério de oxigénio tipo bolsa. A
velocidade de expanséo da bolsa é suficiente para todas as freqiliéncias recomendadas para uso
pratico. Volume maximo de ventilago: 300ml; Conector do paciente: 22/15mm (universal -1SO).
Conector expiratorio (para a valvula PEEP acoplada): 30mm MACHO (ISO). Espago morto: menor
que Bml; Maxima pressédo de descarga alcangavel qguando a valvula limitadora de presséo é
anulada: de aproximadamente. 118 cmH?O; abertura do limitador de presséo da valvula com
maximo de 45 cm H?*O. Caso haja excesso de presséo, a elasticidade da tampa externa deve
limitar a pressdo de ar ao maximo de. 48 cmH?*Q; Volume do reservatorio de oxigénio tipo bolsa:
aprox. 1500ml. A mascara deve ser feita em polisulfona transparente, para permitir a detecgéo de
regurgitacdo, cianose e respiragdo espontanea e bojo de silicone totalmente isenta de latex. A
mascara deve poder ser ajustada através da insuflagdo de oxigénio, em valvula especifica, ou seja,
o bojo deve ser inflavel. A mascara deve ser reutilizavel e esterilizada por autoclave. Devem
acompanhar mascara com conector padréo de 22/15mm (padréo universal), com tamanho
adequado para paciente pediatrico.

55 RESSUSCITADOR MANUAL PEDIATRICO (INFANTIL). UN 10.0000| 0.00 %
Ressucitador manual pediatrico (infantil): ! !
Deve ser de facil manuseio, confortavel totalmente autoclavavel; garantindo sua reutilizagéo. O
dispositivo deve permitir a realizagdo da ventilagdo por um socorrista Unico, portanto deve possuir
alga de suporte integrada e caracteristicas ergondmicas que possibilitem ao socorrista,
simultaneamente, a abrir as vias aéreas pela elevagéo da mandibula, a pressionar a mascara
fortemente contra o rosto do paciente e a realizar a compresséo controlada da bolsa do
ressuscitador.O conector devera permitir o giro da mascara em 3602, nos dois sentidos. Bolsa
reservatorio de oxigénio com volume minimo de 1,5 litros no minimo, de forma a permitir o
fornecimento de altas concentragdes de oxigénio ao paciente. O sistema devera permitir a entrega
de no minimo 85% de FIO2 se ligado a um fluxo de oxigénio de 10 a 13 litros por minuto. O sistema
de reservatorio deve assegurar a otimizagdo do oxigénio utilizado. Deve conter valvula de paciente
que impega o retorno do fluxo do ar exalado pelo paciente para o baldo do ressuscitador deve
oferecer feedback visual e tatil da condigéo pulmonar do paciente; tornando o processo de
ressuscitagdo manual mais seguro. Limitacdo de pressao integrada para evitar a compressdo com
forga excessiva, nos casos de resisténcia das vias aéreas do paciente. Sistema de valvula com
obturador que melhora a visibilidade e o manuseio do fluxo de ar ao paciente. Todos os
componentes devem ser autoclavaveis, inclusive o reservatorio de oxigénio tipo bolsa. Volume
maximo de ventilagéo: 1300 ml. A velocidade de expanséo da bolsa é suficiente para todas as
freqliéncias recomendadas para uso pratico. Conector do paciente: 22/15 mm. (ISO) Conector
expiratério: 30 mm MACHO (ISO) - para conex&o de valvula PEEP Espago morto: <5 ml Sistema
de limitag&o de presséo: da elasticidade da bolsa que limita a presséo das vias respiratorias em
aproximadamente (80cmH?O) numa compressédo normal. O reanimador deve possuir capacidade
de funcionamento correto tanto em condigdes climaticas comuns, quanto sob temperaturas
extremas. Produto deve ser de grande duragéo. A méscara deve ser feita em polisulfona
transparente, para permitir a detecgdo de regurgitagdo, cianose e respiragdo espontanea e bojo de
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silicone totalmente isenta de latex. A méscara deve poder ser ajustada através da insuflagdo de
oxigénio, em vélvula especifica, ou seja, o bojo deve ser inflavel. A mascara deve ser reutilizavel e
esterilizada por autoclave. Devem acompanhar méascara com conector padrdo de 22/15 mm
(padrado universal), com tamanho adequado para paciente pediatrico.

56 SELADORA GRAU CIRURGICO COM CORTADOR DE BOBINA UN 16,0000 0,00 %
Seladora Grau CirGirgico Com cortador de bobina tipo guilhotina, larguras de no minimo 30 cm e
selagem de 13 mm. Especificagbes: - Seladora especifica para rolos papel grau- cirdrgico e
polipropileno/bopp. Controle digital de temperatura ajustavel até 300°c. espessura de selagem de
13 mm conforme normas internacionais, controle eletronico de tempo de selagem com alarme
sonoro, sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte. Possui suporte para
colocagao dos rolos a serem selados, esterilizagbes com larguras de até 30 cm. Selagem de 13
mm de espessura. Dimensdes Externas C: 400 x L: 420 x A: 210 mm. Voltagem: 110. Temperatura
Digital ajustavel até 300%c. Poténcia 200 Watts. Peso 5 Kg. Area de Selagem 300 mm, espessura
da Solda 13 mm. Medidas aproximadas podendo variar até 5%.
Garantia minima de 12 meses.

57 SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULAVEL. ESTRUTURA EM UN 40.0000| 0.00 %
Suporte de soro com altura reguléavel. Estrutura em tubo redondo de 1"x1,25 mm. Haste em ago ! !
in6x.

58 SUPORTE DE SORO, COM GANCHOS, ALTURA REGULAVEL DE UN 41.0000 0.00 %

Suporte de soro, com ganchos, altura regulavel de 1,05 até 2,00 m, base em ferro fundido ou de
material com qualidade superior, inteiramente cromado ou de material com qualidade superior com
rodizio.

59 TON(:)METRO DE SOPRO COM AUTO REFRATOR. UN 1,0000( 0,00 %
TONOMETRO DE SOPRO COM AUTO REFRATOR.

Querémetro, refratdbmetro automatico, paquimetro e tonémetro.

Alinhamento automatico com fungdo de medigdo automatica.

Tamanho compacto (293-396mm(L) X 505-601mm(p) X 470-682mm(A) - peso 22,0 kg.)
Painel com tela de toque colorida rotativa de 8,5".

projetor aprimorado e software que controlam a quantidade ar para cada medigao.
Paquimetro para ajustar o valor medido da presséao intra ocular.

Quatro em um: refragdo, querotometria, tonometria e paquimetria.

Painel tactil de controle rotativo.

Bujdo de ar macio.

Press&o intra ocular ajustada com base na paquimetria.

60 TURBILHAO PARA MEMBROS INFERIORES. UN 1,0000| 0,00 %
Turbilhdo para membros inferiores

Tanque construido em ago inoxidavel 304 ou melhor, com 127mm de espessura minima, dotado de
guarnigao protetora lateral,

Montado sobre rodizios

Registro para escoamento de agua

Capacidade minima para 270 litros

Dimensfes minimas aproximadas:0,90x0,50x0,70m (CxLxA)

Acompanha Turbina regulavel na altura

Ducha direcional ou jato direto com presséo regulavel,com mangueira em tubo sinfonizado em liga
Tomback ASTM. B-135 ou melhor.

Ajuste do nivel de aeragéo da agua

Fluxo de agua: 220 litros por minuto ou mais

Alimentacéo elétrica: 110Vac (monoféasico) 220Vac (monoféasico)

Fregliéncia de operagdo: 60Hz / 50Hz (sob encomenda)

Consumo maximo: 800 VA

Motor: potencia minima 1/2 HP 3450 RPM (permanentemente lubrificado)

Dimens&es minina: 0,89x0,27cm (A x)

Protecdo contra choque elétrico: Classe |

Grau de protegao da parte aplicada: Tipo B

Sistema de seguranga composto por disjuntor diferencial (protegéo contra risco de choque elétrico),
protetor térmico e fusivel (protegdo do motor).
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