PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO

MEMORIAL DESCRITIVO
RECAPEAMENTO ASFALTICO

1) OBJETIVO

Os itens aos quais se referem este memorial consistem em estabelecer a
especificagdo dos servicos de recapeamento asfaltico, conforme previsdo
orcamentaria e pecas gréficas que sdo complementares a este.

2) EQUIPAMENTOS

Todos o0s equipamentos destinados a execucdo serdo inspecionados pela
fiscalizacdo e deverdo possuir condicbes de operacdes que possibilitem a execucdo
dos servigos conforme normas do DNIT aplicaveis.

3) SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
3.1 LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE

O pavimento a ser recapeado devera ser previamente limpo a fim de eliminar o
poé e todo tipo de material solto.

3.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C — (norma DNIT 145/2012 -
ES)

Consiste na aplicacéo de ligante betuminoso sobre o revestimento antigo com
a finalidade de promover uma superficie aderente, ou seja, tem a funcéo de ligacdo do
revestimento antigo com a camada sobrejacente a ser executada.

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligacao devera ser do tipo RR-1C.
A taxa de ligante asfaltico residual deverd ser de 0,3 I/m2 a 0,4 I/m2. Antes da
aplicacao, a emulséo deve ser diluida na proporgdo de 1:1 com 4gua a fim de garantir
uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicagdo de emulséo
diluida é da ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/m2. A 4gua deve ser isenta de teores nocivos de
sais acidos, alcalis, ou matéria organica e outras substancias nocivas. A emulséo
asfaltica ndo deve ser executada em condi¢cdes atmosféricas prejudiciais & mesma,
tais como dias de chuva. A pintura de ligacdo devera ser, na medida do possivel,
aplicada sobre toda a superficie do pavimento, previamente fechado ao trafego, exceto
guando isto ndo for possivel. Neste caso, deve-se trabalhar em meia pista, de modo a
iniciar a execucdo da camada adjacente ao término da primeira camada. Ao final da
aplicacdo, o ligante betuminoso deve permanecer em repouso até que se verifigue as
condi¢cdes ideais de cura ou ruptura. O servigo referente a pintura de ligacdo devera
atender a norma do DNIT 145/2012 - ES.

3.3 CAPA DE ROLAMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
CBUQ - (norma DNIT 031/2006 - ES).

A capa de rolamento CBUQ, Concreto Betuminoso Usinado a Quente, consiste
em um revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usinas apropriadas, de
fracdes de agregados e ligante asfaltico, resultando em misturas asfélticas dentro de
caracteristicas previamente especificadas.

O tipo de ligante asféltico a ser utilizado serda o CAP 50/70, devendo-se atentar
para a temperatura de estocagem méxima do ligante, uma vez que superaquecidos
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esses materiais podem sofrer degradacdo térmica que, por sua vez, poderd levar a
perda das suas caracteristicas aglutinantes. A espessura final da camada de
rolamento compactada devera ser de 3,00 cm.

O servico referente a camada de concreto betuminoso usinado a quente devera
atender a norma do DNIT 031/2006 - ES.

4 SINALIZACAO VIARIA
4.1  SINALIZACAO HORIZONTAL

Sera executada de acordo com Manual Brasileiro de Sinalizag&do de Transito —
Volume 1V do CONTRAN — Resolugéo n°. 236 de 11 de Maio de 2007

Somente com o pavimento livre de particulas soltas, serd executada a
sinalizacdo horizontal definitiva com tinta retro refletiva & base de resina acrilica. A
liberacéo do trafego deve ocorrer apds a secagem definitiva da pintura.

4.2  SINALIZACAO VERTICAL

Sera executada de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito-
Volume | do CONTRAN — Resolugéo n°. 180 de 26 de agosto de 2005 e “Sinalizacdo
Vertical de Adverténcia” — Volume Il, aprovado pela resolucdo CONTRAN n°. 243, de
22 de Junho de 2007.

5 ENSAIOS

As normas indicadas como referéncia em cada servico, devem ser atendidas,
inclusive quanto aos ensaios necessarios. E fundamental a realizacdo dos ensaios
para certificacdo dos materiais, das etapas de servicos assim como a qualidade final
do pavimento a se recapeado.

E imprescindivel o envio a esta Municipalidade, quando da realizacdo das
medicdes, dos ensaios efetuados nas etapas de servico, em consonancia com as
normas, inclusive os ensaios que atestam a qualidade e adequabilidade dos materiais
empregados (emulsdes, agregados, concretos, etc);

Para inicio de etapas que prescindam de ensaios prévios de materiais a serem
aplicados ou capacidade de suporte de etapas anteriores, somente serdo autorizadas
ap6s a certificacdo dos materiais e etapas anteriores, entrega dos ensaios a
municipalidade e liberag&o pela fiscalizagéo.

Os ensaios necessarios serdo executados as expensas da empresa
contratada, jA que sdo previstos nas normas relativas ao assunto apontadas neste
memorial; o roll de ensaios executados formard dossié que tera uma cépia arquivada
nesta Prefeitura Municipal e outra copia fornecida aos 6rgdos gestores dos recursos
para arquivamento e futura rastreabilidade, se necessaria.

Régis Margal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5063073120
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